
ANTΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ-ΝΕΡΟΥ

17Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 
Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.

Ετοιμοπαράδοτο Κατόπιν παραγγελίας

Air-water heat pumps

0

0

εξ ολοκλήρου 

Τιμή 4.918,00 €  5.421,00 €  6.340,00 €  6.856,00 €  7.763,00 € 

Εισφορά ανακύκλωσης 5,20 €  7,10 €  9,80 €  11,90 €  12,00 € 

Τροφοδοσία ισχύος (V/HZ) 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz 400V 50Hz
0  Μέση χαμηλή SCOP (θερμοκρασία 35 C) 4,7 4,8 4,7 4,5 4,1

0Μέση υψηλή SCOP (θερμοκρασία 55 C) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

Θέρμανση Απόδοση 6,0 kW 10,0 kW 12 kW 16,0 kW 16 kW

Απορροφούμενη ισχύς 1,43 kW 2,28 kW 2,79 kW 3,72 kW 3,90 kW

(Α7W35) COP 4,2 4,39 4,3 4,3 4,10 kW

Παροχή νερού 17,2 L/min 28,7 L/min 34,4 L/min 45,9 L/min 45,9 L/min

Θέρμανση Απόδοση 5,46 kW 9.88 kW 11,0 kW 14,5 kW 14,5 kW

Απορροφούμενη ισχύς 1,75 kW 2,88 kW 3,33 kW 4,40 kW 4,50 kW

(Α7W45) COP 3,2 3,4 3,3 3,3 3,22

Παροχή νερού 16,1 L/min 28,1 L/min 31,6 L/min 41,6 L/min 41,6 L/min

Ψύξη Απόδοση 3,75 kW 5,00 kW 9,0 kW 12,5 kW 12,5 kW

Απορροφούμενη ισχύς 1,38 kW 1,89 kW 3,00 kW 4,03 kW 4,03 kW

(Α35W7) EER 2,72 2,65 3 3,1 3,1

Παροχή νερού 10,8 L/min 14,3 L/min 25,8 L/min 35,8 L/min 35,8 L/min

Επίπεδο θορύβου Θέρμανση 49 dB(A) 53 dB(A) 51 dB(A) 51 dB(A) 51 dB(A)

(ηχητική πίεση) Ψύξη 47 dB(A) 52 dB(A) 50 dB(A) 51 dB(A) 51 dB(A)

Διαστάσεις ( Y x M x B ) 675x825x300mm 882x850x330mm 1418x1000x330mm 1418x1000x330mm 1418x1000x330mm

Βάρος 50 kg 69 kg 98 kg 116 kg 120
0 0 0 0 0Εύρος λειτουργίας Θέρμανση -20 ~ 43 C -20 ~ 43 C -20 ~ 43 C -20 ~ 43 C -20 ~ 43 C

0 0 0 0 0Ψύξη 8 ~ 43 C 8 ~ 43 C 8 ~ 43 C 8 ~ 43 C 8 ~ 43 C
0 0 0 0 0Θερμοκρασία νερού Θέρμανση 60 C 60 C 60 C 60 C 60 C

0 0 0 0 0προσαγωγής Ψύξη 7 C 7 C 7 C 7 C 7 C

Μοντέλο AEYC-0643XU AEYC-1043XU AEYC-1242XU AEYC-1643XU AEYC-1642XU3

Εξαρτήματα αντλιών θερμότητας CHOFU

Περιγραφή Τιμή € 

Αισθητήριο για ταμιευτήρα ζεστού νερού χρήσης

Αισθητήριο για δοχείο αδρανείας

CHOFU - Αντλίες Θερμότητας Monoblock - Θέρμανση, ψύξη & παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

• Αντλίες θερμότητας κατασκευασμένες στην Ιαπωνία
• Υψηλή ενεργειακή απόδοση και κλάση (SCOP: 4.5 , Α++)
• Συμπιεστής Inverter - τύπου Scroll - εγγυάται λειτουργία χωρίς 

διακυμάνσεις και σπατάλη ισχύος
• Μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής νερού 60 C και εγγυημένη 

λειτουργία έως τους -20 C
• Ψυκτικό μέσο R32, φιλικό προς το περιβάλλον
• Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία: 51 dB (A)
• Χειριστήριο/θερμοστάτης με εύκολη λειτουργία και ρύθμιση 

καμπύλης αντιστάθμισης
• Αντιπαγωτική προστασία
• 5 χρόνια εγγύηση


