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Electronic circulating pumps

Ετοιμοπαράδοτο Κατόπιν παραγγελίας

YONOS PICO 2.0 - Νέα σειρά κυκλοφορητών υψηλής απόδοσης 
Η νέα γενιά της σειράς Yonos Pico! 

Connector 

Τύπος Τιμή €

Yonos Pico 15/1-4 130 Rp 1/2" 6 RS 15/4 276,00

Yonos Pico 15/1-6 130 Rp 1/2" 6 RS 15/6 315,00

Yonos Pico 25/1-4-130 130 Rp 1" 6 RS 25/4-130 231,00

Yonos Pico 25/1-5-130 130 Rp 1 1/4" 6 248,00

Yonos Pico 25/1-6-130 130 Rp 1 1/4" 6 RS 25/6-130 258,00

Yonos Pico 25/1-8-130 130 Rp 1 1/4" 6 RS 25/7-130 322,00

Yonos PICO

Απόσταση 
στομίων (mm)

Αντίστοιχοι τύποι 
σειράς Star-RS

Σύνδεση 
στομίων PN

Τύπος Τιμή €

Yonos Pico 25/1-4 180 Rp 1" 6 RS 25/2, 25/4 231,00

Yonos Pico 25/1-6 180 Rp 1" 6 RS 25/6 258,00

Yonos Pico 25/1-8 180 Rp 1" 6 RS 25/7 330,00

Yonos Pico 30/1-4 180 Rp 1 1/4" 6 RS 30/2, 30/4 232,00

Yonos Pico 30/1-6 180 Rp 1 1/4" 6 RS 30/6 259,00

Yonos Pico 30/1-8 180 Rp 1 1/4" 6 RS 30/7 333,00

Yonos Pico 40/1-8 220 DN 40 6 S 40/70 421,00

Yonos PICO 

Απόσταση 
στομίων (mm)

Αντίστοιχοι τύποι 
σειράς Star-RS

Σύνδεση 
στομίων PN

Προαιρετικός εξοπλισμός 

Περιγραφή Τιμή € 

Θερμομονωτικό κέλυφος

Ηλεκτρικός ταχυσύνδεσμος

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
• Κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης που εκπληρώνει τις απαιτήσεις της 

οδηγίας ErP της Ε.Ε. (ΕΕΙ ≤0,20), όπου ΕΕΙ ο Δείκτης Ενεργειακής 
Απόδοσης σύμφωνα με τις οδηγίες EC 641/2009 και EU 622/2012

• Ιδανικός για χρήση σε μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες ή μικρές 
πολυκατοικίες 

• Ένδειξη LED της κατανάλωσης ενέργειας σε W 
• Θερμοκρασία νερού: -10°C…+95°C για θερμοκρασία περιβάλλοντος 

max 40°C
• Τροφοδοσία 1~230 V ±10%, 50/60Ηz
• Επιλογή τρόπων λειτουργίας Δp-c (για ενδοδαπέδια θέρμανση), Δp-v 

(για σώματα καλοριφέρ), 3 σταθερές ταχύτητες και επιπλέον κουμπί 
για λειτουργία χειροκίνητης εκκίνησης και εξαέρωσης

• Ρύθμιση επιθυμητού μανομετρικού μέσω "πράσινου πλήκτρου" με 
μεγάλη ακρίβεια (βήματα των 0,1 m και εμφάνιση στο LED κατά τη 
ρύθμιση) 

• Έως 90% εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με κυκλοφορητές 
σταθερών στροφών 

• Μεγάλη ροπή εκκίνησης 
• Αυτόματη διαδικασία ξεμπλοκαρίσματος σε περίπτωση αποτυχίας 

εκκίνησης 
• Γρήγορη ηλεκτρική σύνδεση χάρη στον ταχυσύνδεσμο Wilo 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ 

Electronic circulating pumps

Τύπος Τιμή €

Varios PICO 15/1-7 130 1/2" 259,00

Varios PICO 25/1-7 180 1" 260,00

Varios PICO 25/1-7-130 130 1" 261,00

Varios PICO

Απόσταση 
στομίων (mm)

Σύνδεση 
στομίων

VARIOS PICO - Νέα σειρά κυκλοφορητών υψηλής απόδοσης 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
• Κυκλοφορητής υψηλής συμβατότητας ως λύση αντικατάστασης για 

όλες τις εφαρμογές 
• Υδρολίπαντος κινητήρας με τεχνολογία ECM, υψηλής απόδοσης, με 

αυτόματη προσαρμογή ισχύος 
• Νέοι τρόποι ελέγχου: iPMW και Syn Function 
• Εύκολη ρύθμιση μέσω 2 κουμπιών 
• 1 κουμπί για ρύθμιση τρόπου λειτουργίας και 1 κουμπί για ρύθμιση 

των επιπέδων ισχύος

• Ενδείξεις LED για όλες τις ρυθμίσεις 
• Αυτόματη λειτουργία εξαέρωσης 
• Ηλεκτρική σύνδεση: 1~230 V, 50Hz
• Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης ΕΕΙ <=0,20 
• Τρόποι ελέγχου: Δp-C, Δp-V, σταθερές ταχύτητες, εξωτερικό σήμα 

PMW και Ipmw, Sync Function (χειροκίνητος τρόπος 
προγραμματισμού), χειροκίνητη επανεκκίνηση 

• Διπλός ταχυσύνδεσμος ηλεκτρικής παροχής και σήματος PWM
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ 

Electronic circulating pumps

Υδρολίπαντος κυκλοφορητής με βιδωτή σύνδεση ή σύνδεση φλάντζας, κινητήρα EC με αυτόματη προσαρμογή ισχύος για εγκαταστάσεις θέρμανσης 
όλων των συστημάτων, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κυκλοφορητών, εγκαταστάσεις κλιματισμού και κλειστά κυκλώματα ψύξης.

Yonos MAXO

ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ3

Τύπος Τιμή €
Δείκτης 

ενεργειακής 
απόδοσης

Απόσταση 
στομίων 

(mm)

Σύνδεση 
στομίων

Αντίστοιχοι 
τύποι σειράς 

TOP-S

Τιμή € 
Θερμομονωτικού 

κελύφους 

Yonos MAXO 25/0,5-7 ≤0,20 Rp 1" 180 TOP-S 25/7 693,00 16,00

Yonos MAXO 25/0,5-10 ≤0,20 Rp 1" 180 TOP-S 25/10 784,00 16,00

Yonos MAXO 25/0,5-12 ≤0,20 Rp 1" 180 TOP-S 25/10 935,00 17,00

Yonos MAXO 30/0,5-7 ≤0,20 Rp 1 1/4" 180 TOP-S 30/7 614,00 16,00

Yonos MAXO 30/0,5-10 ≤0,20 Rp 1 1/4" 180 TOP-S 30/10 833,00 16,00

Yonos MAXO 30/0,5-12 ≤0,20 Rp 1 1/4" 180 TOP-S 30/10 1.053,00 17,00

Yonos MAXO 40/0,5-4 ≤0,20 DN 40 220 TOP-S 40/4 899,00 18,00

Yonos MAXO 40/0,5-8 ≤0,20 DN 40 220 TOP-S 40/7 1.171,00 18,00

Yonos MAXO 40/0,5-12 ≤0,20 DN 40 250 TOP-S 40/10 1.561,00 23,00

Yonos MAXO 40/0,5-16 ≤0,20 DN 40 250 TOP-S 40/15 2.684,00 30,00

Yonos MAXO 50/0,5-8 ≤0,20 DN 50 240 TOP-S 50/4 1.537,00 20,00

Yonos MAXO 50/0,5-9 ≤0,20 DN 50 280 TOP-S 50/7 1.762,00 23,00

Yonos MAXO 50/0,5-12 ≤0,20 DN 50 280 TOP-S 50/10 1.915,00 23,00

Yonos MAXO 50/0,5-16 ≤0,20 DN 50 340 TOP-S 50/15 2.835,00 34,00

Yonos MAXO 65/0,5-9 ≤0,20 DN 65 280 TOP-S 65/7 1.998,00 27,00

Yonos MAXO 65/0,5-12 ≤0,20 DN 65 340 TOP-S 65/10 2.687,00 34,00

Yonos MAXO 65/0,5-16 ≤0,20 DN 65 340 TOP-S 65/13 & 65/15 2.830,00 36,00

Yonos MAXO 80/0,5-6 ≤0,20 DN 80 360 TOP-S 80/7 2.942,00 42,00

Yonos MAXO 80/0,5-12 ≤0,20 DN 80 360 TOP-S 80/10 3.061,00 42,00

Yonos MAXO 100/0,5-12 ≤0,20 DN 100 360 TOP-S 100/10 3.320,00 43,00

YONOS MAXO - Κυκλοφορητές μέγιστου βαθμού απόδοσης 

Πλεονεκτήματα: 
• Μέγιστοι βαθμοί απόδοσης χάρη στην τεχνολογία ECM
• Ένδειξη LED για την προβολή του ονομαστικού μανομετρικού ύψους
• Γρήγορη και άνετη ηλεκτρική σύνδεση μέσω του βύσματος Wilo
• Προστασία της διαθεσιμότητας της εγκατάστασης μέσω του 

συλλογικού μηνύματος βλάβης σε όλους τους τύπους

• Εύκολη εγκατάσταση χάρη στις συνδυαστικές φλάντζες PN 6/PN 10 
(για DN 40 έως DN 65)

• Δυνατότητα χρήσης σε εγκαταστάσεις ψύξης/κλιματισμού χωρίς 
περιορισμό της θερμοκρασίας περιβάλλοντος

• Κέλυφος αντλίας με επίστρωση καταφόρεσης (KTL) για την αποφυγή 
διάβρωσης σε περίπτωση σχηματισμού υγροποιήσεων/εφιδρώσεων



Τιμή €
Απόσταση 

στομίων (mm)
Αντίστοιχοι τύποι 

σειράς Star-RS
Σύνδεση 
στομίων

Τιμή €
Απόσταση 

στομίων (mm)
Αντίστοιχοι τύποι 

σειράς Star-RS
Σύνδεση 
στομίων
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ 

Electronic circulating pumps

Η σωστή θέρμανση σε όλους τους χώρους είναι σημαντική προϋπόθεση για να αισθάνεται κανείς πραγματικά άνετα στο σπίτι του. Φανταστείτε ένα 
επιβατικό αυτοκίντο να ταξιδεύει 80.000 km ανά έτος. Τόσες είναι οι ώρες που λειτουργεί και ένα τυπικό σύστημα θέρμανσης. Ο κυκλοφορητής είναι η 
καρδιά ενός τέτοιου συστήματος.
Οι παλιοί κυκλοφορητές σταθερών στροφών αποτελούν συνήθως την πηγή υψηλών ετήσιων λογαριασμών ρεύματος. Αυτό αντιμετωπίζεται με την απλή 
αντικατάσταση με έναν κυκλοφορητή υψηλής απόδοσης, όπως ο Wilo Stratos Pico, ο οποίος έχει διακριθεί για την ενεργειακή του απόδοση. 
Με την επιλογή ενός κυκλοφορητή υψηλής απόδοσης της Wilo επιτυγχάνεται έως και 90 % εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με τους κυκλοφορητές 
σταθερών στροφών, καθώς και ιδανική θερμοκρασία για ευχάριστη διαβίωση. 

ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ3

STRATOS PICO

Τύπος

Stratos PICO 25/1-4 180 Rp 1" 25/2, 25/4 327,00

Stratos PICO 25/1-6 180 Rp 1" 25/6 369,00

Stratos PICO 30/1-4 180 Rp 1 1/4" 30/2, 30/4 365,00

Stratos PICO 30/1-6 180 Rp 1 1/4" 30,6 373,00

Stratos PICO

Δείκτης Ενεργειακής Επόδοσης ΕΕΙ ≤ 0,20 • PN 10

* Τύποι RG με ανοξείδωτο σώμα

Τύπος

Stratos PICO 15/1-4 130 Rp 1/2  15/4 327,00

Stratos PICO 15/1-6 130 Rp 1/2" 15/6 351,00

Stratos PICO 25/1-4-130 130 Rp 1" 25/4-130 327,00

Stratos PICO 25/1-6-130 130 Rp 1" 25/4-130 373,00

Stratos PICO 25/1-6-N* 130 Rp 1" 25/6 RG 515,00

Δείκτης ενεργειακής απόδοσης ΕΕΙ ≤ 0,20 • PN 10

o o

Πρόσθετες λειτουργίες:
• Πρόσθετος τρόπος λειτουργίας “Dynamic Adapt” για αυτόματη 

προσαρμογή του απαραίτητου μανομετρικού του κυκλοφορητή σε 
μικρές ζητήσεις. Η προσαρμογή αυτή πραγματοποιείται συνεχώς 
κάθε λεπτό.

• Δυνατότητα χειροκίνητης επανάταξης (reset) για μηδενισμό του 
μετρητή κατανάλωσης (kWh) ή για επαναφορά των εργοστασιακών 
ρυθμίσεων.

Stratos PICO - Ειδικοί τύποι

Πλεονεκτήματα: 
• Κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης
• Ιδανικός για χρήση σε μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες ή μικρές 

πολυκατοικίες
• Θερμοκρασία υγρού +2 C ... +110 C.
• Επιλογή τρόπων λειτουργίας Δp-c, Δp-v
• Αυτόματη μετάβαση σε μειωμένο πρόγραμμα (night setback)
• Ενσωματωμένη προστασία κινητήρα
• Αυτόματη λειτουργία εξαερισμού
• Μεγάλη ροπή εκκίνησης
• Μονοφασικοί τύποι
• Έως 90% εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με τους κυκλοφορητές 

σταθερών στροφών

• Ελάχιστη κατανάλωση 3 Watts
• Οθόνη υγρών κρυστάλλων με ένδειξη κατανάλωσης ρεύματος (watts) 

και συνολικής κατανάλωσης (kWh)
• Γρήγορη ηλεκτρικη σύνδεση, χάρη στον ταχυσύνδεσμο Wilo
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΓΙΑ ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ ΧΡΗΣΗΣ

Circulating pumps for Domestic 
Hot Water

Star Z-NOVA T

Top-Z

ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ3

STAR Z - TOP Z

Τύπος

Τύπος

ο

Τιμή €
Υλικό 

σώματος
Τάση (V)

Απόσταση 
στομίων (mm)

Σύνδεση 
στομίων

Αντίστοιχοι 
τύποι σειράςPN

Συστήνεται προστασία του κινητήρα με διακόπτη θερμικής προστασίας SK 602 ή SK 622.

Προαιρετικός εξοπλισμός:
Χρονοδιακόπτης για επίτοιχη τοποθέτηση, για on/off με 24ωρο πρόγραμμα 
(με διάστηματα 1/4 της ώρας), SK601N
Ημερήσιος χρονοδιακόπτης για ενσωμάτωση σε Star -Z 20/1 ή Star-Z 25/2
κωδικός 111130699, τιμή 130,00€

Star-Z NOVA T  140 Rp 1/2" 10 - Ορείχαλκος 1~230 406,00

Star-Z NOVA 20/1 140 Rp 1/2" 10 Ζ20, ZP 20-1 Ορείχαλκος 1~230 280,00

Star-Z NOVA 20/4-3 150 Rp 3/4" 10 - Ορείχαλκος 1~230 357,00

Star-Z NOVA 20/5-3 150 Rp 3/4" 10 - Ορείχαλκος 1~230 413,00

Star-Z NOVA 20/7-3 150 Rp 3/4" 10 - Ορείχαλκος 1~230 457,00

Star-Z NOVA 25/2 180 Rp 1" 10 - Ορείχαλκος 1~230 320,00

Star-Z NOVA 25/6 180 Rp 1" 10 Ζ25, ZP 20-1 Ορείχαλκος 1~230 450,00

Τιμή €
Υλικό 

σώματος
Τάση (V)

Απόσταση 
στομίων 

(mm)

Σύνδεση 
στομίων

Αντίστοιχοι 
τύποι σειράςPN

TOP-Z 25/10* RG 180 Rp 1" 10 - Ορείχαλκος 1~230 776,00

TOP-Z 30/7 RG 180 Rp 1 1/4" 10 Z30, ZP 30 Ορείχαλκος 1~230 784,00

TOP-Z 30/10* RG 180 Rp 1 1/4" 10 - Ορείχαλκος 1~230 968,00

TOP-Z 40/7* 250 DN 40 6/10 TOP-Z40, ZP 40 GG 20 1~230 1.107,00

TOP-Z 40/7* RG 250 DN 40 4/10 - Ορείχαλκος 1~230 1.199,00

TOP-Z 50/7 280 DN 50 6/10 TOP-Z50, ZP 50 GG 20 3~400 1.359,00

TOP-Z 50/7 RG 280 DN 50 6/10 - Ορείχαλκος 3~400 1.892,00

TOP-Z 65/10 340 DN 65 6/10 TOP-Z65, ZP 65 GG 20 3~400 1.970,00

TOP-Z 65/10 RG 340 DN 65 6/10 - Ορείχαλκος 3~400 2.783,00

TOP-Z 80/10 340 DN 80 6 TOP-Z80, ZP 80 GG 20 3~400 2.469,00

TOP-Z 80/10 RG 360 DN 80 6 - Ορείχαλκος 3~400 4.130,00

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
• Ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής και σφαιρικός διακόπτης
• Ενσωματωμένο ψηφιακό θερμόμετρο με πραγματικό χρόνο 

λειτουργίας
• Ενσωματωμένο αισθητήριο θερμοκρασίας που εξασφαλίζει 

θερμοκρασία επιστροφής στο μπόιλερ 55 C

• Αυτόματη αναγνώριση και υποστήριξη θερμικής απολύμανσης
• Αυτόματο Testrun
• Περιλαμβάνεται θερμική μόνωση
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Ετοιμοπαράδοτο Κατόπιν παραγγελίας

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΓΙΑ ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ ΧΡΗΣΗΣ

Circulating pumps ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ3

Κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης για ζεστά νερά χρήσης 

Κυκλοφορία πόσιμου νερού
• Απευθείας ζεστό νερό με τη ζήτηση 
• Προστασία από τη λεγεωνέλλα 
• Θερμική απολύμανση του θερμοσίφωνα πόσιμου νερού θερμοσίφωνα 
• Επένδυση φιλική για το περιβάλλον που συμβάλλει στην εξάλειψη της ανεκμετάλλευτης ροής του πόσιμου νερού 

Τύπος

Τύπος

Star-Z-NOVA

Stratos PICO - Z

Τιμή €
Απόσταση 

στομίων (mm)
Αντίστοιχοι 

τύποι σειράς
Σύνδεση 
στομίων PN

Τιμή €
Απόσταση 

στομίων (mm)
Αντίστοιχοι 

τύποι σειράς
Σύνδεση 
στομίων PN

Σημείωση: Ο τύπος Star-Z NOVA Α διαθέτει βαλβίδα αντεπιστροφής και σφαιρικό διακόπτη. 
Ο τύπος C διαθέτει επιπλέον του Α, χρονοδιακόπτη και καλώδιο μήκους 1,8m.
Οι τύποι Star-Z NOVA A και Star-Z NOVA C παραδίδονται με τα αντίστοιχα ορειχάλκινα ρακόρ 1/2’’.

Τεχνικά χαρακτηριστικά :
• 

ο ο ο

Star-Z-NOVA 84 Rp 1/2" 10 Z-15 181,00

Star-Z-NOVA A 138 Rp 1/2" 10 Z-15A 288,00

Star-Z-NOVA C 138 Rp 1/2" 10 Z-15C 327,00

Stratos PICO-Z 20/1-4 150 Rp 3/4'' 10 Star-Z 15 ΤΤ, 20/1, 20/4 482,00

Stratos PICO-Z 20/1-6 150 Rp 3/4'' 10 Star-Z 20/5 492,00

Stratos PICO-Z 25/1-4 180 Rp 1'' 10 Star-Z 25/2 501,00

Stratos PICO-Z 25/1-6 180 Rp 1'' 10 Star-Z 25/6 586,00

Τεχνικά χαρακτηριστικά Star-Z-NOVA:
• Κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης μονοφασικοί για 

την ανακυκλοφορία  ζεστού νερού χρήσης, 
σκληρότητας μέχρι 20 βαθμούς στους 65°C

• Σύγχρονος κινητήρας, χαμηλής κατανάλωσης 
ενέργειας (μέγιστο 4,5W)

• Φτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα
• Μέγιστη αντιδιαβρωτική προστασία
• Μέγιστη ασφάλεια υγιεινής
• Γρήγορη ηλεκτρική σύνδεση χάρη στον 

ταχυσύνδεσμο Wilo Connector
• Περιλαμβάνεται η θερμική μόνωση

Stratos PICO -Z
Κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης, μονοφασικοί 
για την ανακυκλοφορία ζεστού νερού   χρήσης, 
σκληρότητας μέχρι 20 βαθμούς στους 70ο C

• Σώμα από 100% χυτό ανοξείδωτο χάλυβα
• Σύγχρονος κινητήρας χαμηλής κατανάλωσης 

ενέργειας με αυτόματη προσαρμογή ισχύος
• Γρήγορη ηλεκτρική σύνδεση χάρη στον 

ταχυσύνδεσμο Wilo Connector
• Φίλτρο σωματιδίων
• Περιλαμβάνεται το θερμομονωτικό κέλυφος
• Θερμοκρασία υγρού +2  C …+70  C (75  C max για 4 

ώρες λειτουργίας)



9Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 
Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.

Ετοιμοπαράδοτο Κατόπιν παραγγελίας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ 
ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Circulating pumps for solar systems ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ3

VARIOS PICO-STG 

Τύπος

Varios PICO-STG

Τιμή €
Απόσταση 

στομίων (mm) PN
Σύνδεση 
στομίων

Προαιρετικός εξοπλισμός 

Περιγραφή Τιμή € 

Καλώδιο σήματος PWM 17,00

Varios PICO-STG 15/1-8-130 130 Rp 1/2" 10 354,00

Varios PICO-STG 25/1-8-130 130 Rp 1" 10 370,00

Varios PICO-STG 25/1-8-180 180 Rp 1" 10 370,00

Varios PICO-STG 30/1-8-180 180 Rp 1 1/4" 10 389,00

Varios PICO-STG 15/1-13-130 130 Rp 1 1/2" 10 361,00

Varios PICO-STG 15/1-13-180 180 Rp 1 1/2" 10 361,00

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
• Κυκλοφορητής υψηλής συμβατότητας ως λύση αντικατάστασης για 

όλες τις εφαρμογές 
• Υδρολίπαντος κινητήρας με τεχνολογία ECM, υψηλής απόδοσης, με 

αυτόματη προσαρμογή ισχύος 
• Νέοι τρόποι ελέγχου: iPMW και Syn Function 
• Εύκολη ρύθμιση μέσω 2 κουμπιών 
• 1 κουμπί για ρύθμιση τρόπου λειτουργίας και 1 κουμπί για ρύθμιση 

των επιπέδων ισχύος

• Ενδείξεις LED για όλες τις ρυθμίσεις 
• Αυτόματη λειτουργία εξαέρωσης 
• Ηλεκτρική σύνδεση: 1~230 V, 50Hz
• Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης ΕΕΙ <=0,20 
• Τρόποι ελέγχου: Δp-C, Δp-V, σταθερές ταχύτητες, εξωτερικό σήμα 

PMW και Ipmw, Sync Function (χειροκίνητος τρόπος 
προγραμματισμού), χειροκίνητη επανεκκίνηση 

• Διπλός ταχυσύνδεσμος ηλεκτρικής παροχής και σήματος PWM 
• Θερμοκρασία υγρού: -20°C…+110°C
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Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.

Ετοιμοπαράδοτο Κατόπιν παραγγελίας

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ

Spare parts for hot water pumps ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ3

Τύπος

Αντάπτορες μήκους για αντικατάσταση παλαιών κυκλοφορητών

Συνδέσεις DN x C x I2

Χαλύβδινες φλάντζες 

Τιμή € / τεμ.

Ρακόρ κυκλοφορητών 

Τιμή € / τεμ.

Τιμή €Χρήση

DN 32 (1 1/4’’) DN 40 (1 1/2’’) DN 50 (2’’) DN 65 (2 1/2’’) DN 80 (3’’) DN 100 (4’’) DN 125 (5’’) DN 150 (6’’) DN 200 (8’’)

ΡΝ 6 βιδωτές 25,00 31,00 32,00 41,00 51,00 54,00 - - -

ΡΝ 16 κολλητές 31,00 36,00 38,00 44,00 49,00 53,00 68,00 82,00 114,00

ΡΝ 16 βιδωτές 37,00 39,00 44,00 51,00 - - - - -

R10 32x2"x2"x30 46,00

R11 32x2"x2"x70 54,00

R14 32x2"x2"x40 53,00

F1 40x40x30 59,00

F3 50x50x20 54,00

F4 50x50x30 65,00

F9 65x65x10 53,00

F10 65x65x20 65,00

F11 65x65x30 89,00

F16 80x80x10 57,00

F17 80x80x20 76,00

F34 100x100x35 119,00

RF0 32x2"x40x0 60,00

Rf11 32x2"x50x0 73,00

Για σύνδεση 
με κυκλοφορητές 

με ρακόρ 1 1/4

Για σύνδεση 
με φλαντζωτούς 
κυκλοφορητές 

(στο σετ περιλαμβάνονται 
και ειδικές βίδες 
μεγάλου μήκους 

και παρεμβύσματα)

Για σύνδεση με 
κυκλοφορητή σε φλάντζα

Κατάλληλες για: 1/2" 3/4" 1" 1 1/4"

Μαντεμένια (θηλυκό σπείρωμα) - -

Ορειχάλκινα (αρσενικό σπείρωμα)
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Ετοιμοπαράδοτο Κατόπιν παραγγελίας

ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ)
& ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Surface pumps & pumping systems ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ3

Electronic Control

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
• Για πιεστικά συγκροτήματα χωρίς δοχείο διαστολής μεμβράνης, με 

ηλεκτρονικό έλεγχο λειτουργίας. Περιλαμβάνει προστασία έλλειψης 
νερού και βαλβίδα αντεπιστροφής  

• Είσοδος και έξοδος σε 1"
• Πίεση εκκίνησης: 1,5 bar για το HiControl και 1,52,7 bar για το 

HiControl 1 FC

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
• Υδρόψυκτος μετατροπέας συχνότητας για ηλεκτρονικό έλεγχο 

αντλιών και διατήρηση σταθερής πίεσης στο δίκτυο
• Ευκολία χειρισμού και ρύθμισης με οθόνη δύο σειρών (16 ψηφία 

έκαστη) 
• Είσοδος και έξοδος σε 1 1/4"
• Μέγιστη πίεση λειτουργίας 15 bar 
• Εύρος ρύθμισης 0,5 έως 12 bar 

• Αυτόματη εκκίνηση και διακοπή λειτουργίας 
• Διακοπή λειτουργίας της αντλίας σε περίπτωση έλλειψης νερού 
• Ενσωματωμένο μανόμετρο 0-10 bar
• Με μεμβράνη από φυσικό καουτσούκ με πιστοποίηση ACS για 

πόσιμο νερό 
Προσοχή: δεν λειτουργεί σε οριζόντια θέση

• Μέγιστη παροχή 15m3/h
• Ελληνικό menu
• Αντιπαγωτική προστασία 
• Δυνατότητα σύνδεσης πλωτηροδιακόπτη για προστασία από έλλειψη 

νερού 
• Παραδίδεται προκαλωδιωμένο (1,4 mμε φις schuko) με 

ενσωματωμένα φίλτρα σύμφωνα με τα πρότυπα EMC για κατοικίες 

ΚΙΤ Σύνδεσης Electronic Control 

Περιγραφή Τιμή € 

ΚΙΤ Σύνδεσης Electronic Control 331,00

Τύπος

Τύπος

Τιμή €

Τιμή €

HiControl 1 4190896 128,00

HiControl 1 FC 4218631 158,00

ΜΜ5 1~230 1~230 5 802,00

ΜΜ9 1~230 1~230 9 839,00

ΜΤ6 1~230 3~230 6 1.135,00

ΜΤ10 1~230 3~230 10 1.174,00

HiControl 1/HiControl 1 FC

Μετατροπέας συχνότητας για αυτόματο έλεγχο αντλίας

Κωδικός

Τάση 
εισόδου (v)

Τάση 
εξόδου (V)

Mέγιστο ονομ. 
ρεύμα (Α)

Περιλαμβάνει δοχείο διαστολής 8lt, βαλβίδα αντεπιστροφής, αποφρακτική βάνα και όλα τα απαραίτητα υδραυλικά εξαρτήματα. 

HiControl 1/HiControl 1 FC

Ηλεκτρονική συσκευή για αυτόματο έλεγχο αντλίας, για αντλίες 
μονοφασικές έως 1,5 HP (1,1kW-10A) για το HiControl 1 kai 2,0HP 
(1,5kW-16A) για το HiControl FC
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Ετοιμοπαράδοτο Κατόπιν παραγγελίας

ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ) 
& ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Surface pumps & pressure systems ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ3

Τύπος

Τύπος

Τύπος Τιμή €

ΗWJ 202/20 1" 1" 0,65 0,87 496,00 161,00 65,00

ΗWJ 203/20 1" 1" 0,75 1,00 576,00 161,00 65,00

ΗWJ 204/20 1" 1" 1,10 1,50 590,00 161,00 65,00

JET WJ - Ανοξείδωτες αντλίες αυτόματης αναρρόφησης 

Πιεστικά συγκροτήματα με ανοξείδωτη αντλία αυτόματης αναρρόφησης και δοχείο

Αναρρόφηση 
Ονομαστική

ισχύς kWΚατάθλιψη 
Ονομαστική

ισχύς PS

Τιμή €Αναρρόφηση 
Ονομαστική

ισχύς kW
Κατάθλιψη Τάση V

Ονομαστική
ισχύς PS

Τιμή €Αναρρόφηση 
Ονομαστική

ισχύς kW
Κατάθλιψη Τάση V

Ονομαστική
ισχύς PS

*Η αυτόματη αναρρόφηση επιτυγχάνεται με μόνιμη διατήρηση ποσότητας νερού στην αναρρόφηση

*Tα συγκροτήματα FWJ δεν χρειάζονται επιπλέον προστασία από έλλειψη νερού

Επιπλέον εξοπλισμός

Σετ Νο1 Σετ Νο2

Σετ Νο1
Επιβάλλεται σε περιπτώσεις απ’ 
ευθείας σύνδεσης στο δίκτυο.

Σετ Νο2
Επιβάλλεται σε περιπτώσεις
αναρρόφησης από δεξαμενή ή πηγάδι.

Περιλαμβάνει συσκευή έλλειψης νερού με φις Schuko, ηλεκτρόδιο, βαλβίδα αντεπιστροφής, δύο 
μαστούς και ένα ταυ, καθώς και τεφλόν για τη γρήγορη συνδεσμολογία από τον εγκαταστάτη 
υδραυλικό. Δεν παραδίδεται συνδεδεμένο.

Περιλαμβάνει ηλεκτρικό πλωτηροδιακόπτη με 10m καλώδιο και βαρίδι, συνδεδεμένο στην 
αντλία. Παραδίδεται συνδεδεμένο κατόπιν ζήτησης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• 

WJ 202 1" 1" 1~230 0,65 0,90 290,00

WJ 203 1" 1" 1~230 0,75 1,00 331,00

WJ 204 1" 1" 1~230 1,10 1,50 351,00

FWJ 202 1" 1" 1~230 0,65 0,90 540,00

FWJ 203 1" 1" 1~230 0,75 1,00 579,00

FWJ 204 1" 1" 1~230 1,10 1,50 602,00

WJ - Αυτόματης αναρρόφησης 

Αντλία επιφανείας αυτόματης 
αναρρόφησης

• H αυτόματη αναρρόφηση επιτυγχάνεται με 
μόνιμη διατήρηση ποσότητας νερού στην 
αναρρόφηση

• Πίεση εισόδου max 1 bar

Πιεστικά συγκροτήματα με ανοξείδωτη αντλία 
αυτόματης αναρρόφησης & HiControl 1
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Ετοιμοπαράδοτο Κατόπιν παραγγελίας

ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ 
(ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ) & ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Multilevel pumps and pressure
systems 

ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ3

HiMulti - Μη αυτόματης αναρρόφησης 

Τύπος

HiMulti - Οριζόντιες πολυβάθμιες αντλίες 

Τιμή €Αναρρόφηση 
Ονομαστική

ισχύς kW
Κατάθλιψη Τάση V

Ονομαστική
ισχύς PS

Σετ Νο1
Επιβάλλεται σε περιπτώσεις απ’ 
ευθείας σύνδεσης στο δίκτυο.

Σετ Νο2
Επιβάλλεται σε περιπτώσεις
αναρρόφησης από δεξαμενή ή πηγάδι.

Περιλαμβάνει συσκευή έλλειψης νερού με φις Schuko, ηλεκτρόδιο, βαλβίδα αντεπιστροφής, δύο 
μαστούς και ένα ταυ, καθώς και τεφλόν για τη γρήγορη συνδεσμολογία από τον εγκαταστάτη 
υδραυλικό. Δεν παραδίδεται συνδεδεμένο.

Περιλαμβάνει ηλεκτρικό πλωτηροδιακόπτη με 10m καλώδιο και βαρίδι, συνδεδεμένο στην 
αντλία. Παραδίδεται συνδεδεμένο κατόπιν ζήτησης.

Τύπος

Πιεστικά συγκροτήματα με ανοξείδωτη πολυβάθμια αντλία και HiControl 1

Τιμή €Αναρρόφηση 
Ονομαστική

Ισχύς kW
Κατάθλιψη Τάση V

Ονομαστική
Ισχύς PS

Τύπος Τιμή €

HiMulti 3H50-23 1" 1" 810,00 161,00 65,00

HiMulti 3H50-24 1" 1" 838,00 161,00 65,00

HiMulti 3H50-25 1" 1" 882,00 161,00 65,00

HiMulti 3H50-43 1" 1" 818,00 161,00 65,00

HiMulti 3H50-44 1" 1" 891,00 161,00 65,00

HiMulti 3H50-45 1" 1" 1.000,00 161,00 65,00

Πιεστικά συγκροτήματα με ανοξείδωτη πολυβάθμια αντλία και οριζόντιο δοχείο 50lt

Αναρρόφηση Κατάθλιψη 
Επιπλέον εξοπλισμός

Σετ Νο1 Σετ Νο2

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• 

ζήτησης

Αντλία επιφανείας μη αυτόματης 

Τα συγκροτήματα HiMulti 3C δε χρειάζονται επιπλέον προστασία από έλλειψη νερού.

HiMulti 3-23 1" 1" 1~230 0,4 0,55 427,00

HiMulti 3-24 1" 1" 1~230 0,4 0,55 442,00

HiMulti 3-25 1" 1" 1~230 0,5 0,70 471,00

HiMulti 3-43 1" 1" 1~230 0,4 0,55 430,00

HiMulti 3-44 1" 1" 1~230 0,6 0,85 471,00

HiMulti 3-45 1" 1" 1~230 0,8 1,10 575,00

HiMulti 3C1-23 1" 1" 1~230 0,4 0,55 633,00

HiMulti 3C1-24 1" 1" 1~230 0,4 0,55 658,00

HiMulti 3C1-25 1" 1" 1~230 0,5 0,70 702,00

HiMulti 3C1-43 1" 1" 1~230 0,4 0,55 632,00

HiMulti 3C1-44 1" 1" 1~230 0,6 0,85 709,00

HiMulti 3C1-45 1" 1" 1~230 0,8 1,10 813,00

αναρρόφησης
• Εύκολη και γρήγορη ηλεκτρική σύνδεση 

χάρη στο Wilo-Connector
• Ηλ. διακόπτης ON - OFF
• Οπές για την εύκολη πλήρωση και 

εκκένωση της αντλίας
• Χαμηλή στάθμη θορύβου < 64dB
• Υψηλή απόδοση χάρη στο υδραυλικό 

μέρος και στον αποδοτικό κινητήρα
• Όλα τα εξαρτήματα είναι εγκεκριμένα 

σύμφωνα με τους κανονισμούς KTW, ACS
• Αντλίες με πιστοποίηση WRAS κατόπιν 
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Ετοιμοπαράδοτο Κατόπιν παραγγελίας

ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ 
(ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ) & ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Multilevel pumps and pressure
systems 

ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ3

HiMulti P - Αυτόματης αναρρόφησης 

Τύπος

ΗiMulti P

Τιμή €Αναρρόφηση 
Ονομαστική

Ισχύς kW
Κατάθλιψη Τάση V

Ονομαστική
Ισχύς PS

Σετ Νο1
Επιβάλλεται σε περιπτώσεις απ’ 
ευθείας σύνδεσης στο δίκτυο.

Σετ Νο2
Επιβάλλεται σε περιπτώσεις
αναρρόφησης από δεξαμενή ή πηγάδι.

Περιλαμβάνει συσκευή έλλειψης νερού με φις Schuko, ηλεκτρόδιο, βαλβίδα αντεπιστροφής, δύο 
μαστούς και ένα ταυ, καθώς και τεφλόν για τη γρήγορη συνδεσμολογία από τον εγκαταστάτη 
υδραυλικό. Δεν παραδίδεται συνδεδεμένο.

Περιλαμβάνει ηλεκτρικό πλωτηροδιακόπτη με 10m καλώδιο και βαρίδι, συνδεδεμένο στην 
αντλία. Παραδίδεται συνδεδεμένο κατόπιν ζήτησης.

Τύπος

Πιεστικά συγκροτήματα με ανοξείδωτη πολυβάθμια αντλία και HiControl 1

Τιμή €Αναρρόφηση 
Ονομαστική

Ισχύς kW
Κατάθλιψη Τάση V

Ονομαστική
Ισχύς PS

Τύπος Τιμή €

HiMulti 3H50-24 P 1" 1" 855,00 161,00 65,00

HiMulti 3H50-25 P 1" 1" 894,00 161,00 65,00

HiMulti 3H50-44 P 1" 1" 878,00 161,00 65,00

HiMulti 3H50-45 P 1" 1" 1.008,00 161,00 65,00

Πιεστικά συγκροτήματα με ανοξείδωτη πολυβάθμια αντλία και οριζόντιο δοχείο 50lt

Αναρρόφηση Κατάθλιψη 
Επιπλέον εξοπλισμός

Σετ Νο1 Σετ Νο2

Τα συγκροτήματα HiMulti 3C δε χρειάζονται επιπλέον προστασία από έλλειψη νερού.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• 

ζήτησης

Αντλία επιφάνειας αυτόματης 

HiMulti 3-23 P 1" 1" 1~230 0,4 0,55 446,00

HiMulti 3-24 P 1" 1" 1~230 0,4 0,55 458,00

HiMulti 3-25 P 1" 1" 1~230 0,5 0,70 492,00

HiMulti 3-43 P 1" 1" 1~230 0,4 0,55 452,00

HiMulti 3-44 P 1" 1" 1~230 0,6 0,85 476,00

HiMulti 3-45 P 1" 1" 1~230 0,8 1,10 595,00

HiMulti 3C1-24 P 1" 1" 1~230 0,4 0,55 656,00

HiMulti 3C1-25 P 1" 1" 1~230 0,5 0,70 711,00

HiMulti 3C1-44 P 1" 1" 1~230 0,6 0,85 695,00

HiMulti 3C1-45 P 1" 1" 1~230 0,8 1,10 810,00

αναρρόφησης
• Εύκολη και γρήγορη ηλεκτρική σύνδεση 

χάρη στο Wilo-Connector
• Ηλεκτρικός διακόπτης on-off
• Οπές για την εύκολη πλήρωση και 

εκκένωση της αντλίας
• Χαμηλή στάθμη θορύβου < 64dB
• Υψηλή απόδοση χάρη στο υδραυλικό 

μέρος και στον αποδοτικό κινητήρα
• Όλα τα εξαρτήματα είναι εγκεκριμένα 

σύμφωνα με τους κανονισμούς KTW, ACS
• Αντλίες με πιστοποίηση WRAS κατόπιν 
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ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ  
ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Multilevel pumps and pressure
systems

ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ3

Τύπος

Πιεστικά συγκροτήματα με αντλίες Economy MHIL και Hicontrol 1

Τάση
(V)

Κατάθλιψη Αναρρόφηση Τιμή € 
Ονομαστική

ισχύς kW

Τύπος Τιμή €

EMHIL 303 1" 1" 1~230 0,55 10 1.611,00

EMHIL 304 1" 1" 1~230 0,55 10 1.652,00

EMHIL 305 1" 1" 1~230 0,75 10 1.683,00

EMHIL 306 1" 1" 1~230 1,1 10 1.850,00

EMHIL 503 1 1/4" 1" 1~230 0,55 10 1.639,00

EMHIL 504 1 1/4" 1" 1~230 0,75 10 1.658,00

EMHIL 505 1 1/4" 1" 1~230 1,1 10 1.835,00

Πιεστικά συγκροτήματα με αντλίες MHIL και Electronic Control 

Τάση
(V)

Κατάθλιψη Αναρρόφηση 
Πίεση 

λειτουργίας
max bar

Ονομαστική
ισχύς P2

Τύπος

Economy MHIL -  Οριζόντιες πολυβάθμιες αντλίες 

Τιμή € 
μονοφασική

Τιμή € 
τριφασική

Κατάθλιψη Αναρρόφηση 
Ονομαστική

Ισχύς kW

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• 

ζήτησης

Αντλία επιφάνειας αυτόματης 

MHIL 302 1" 1" 0,55 425,00 409,00

MHIL 303 1" 1" 0,55 444,00 431,00

MHIL 304 1" 1" 0,55 472,00 453,00

MHIL 305 1" 1" 0,75 540,00 582,00

MHIL 306 1" 1" 1,1 683,00 674,00

MHIL 502 1 1/4" 1" 0,55 425,00 411,00

MHIL 503 1 1/4" 1" 0,55 446,00 431,00

MHIL 504 1 1/4" 1" 0,75 530,00 569,00

MHIL 505 1 1/4" 1" 1,1 619,00 610,00

MHIL 506 1 1/4" 1" 1,5 712,00 716,00

MHIL 902 1 1/2" 1 1/4" 0,75 537,00 530,00

MHIL 903 1 1/2" 1 1/4" 1,1 581,00 574,00

MHIL 904 1 1/2" 1 1/4" 1,5 641,00 659,00

MHIL 905 1 1/2" 1 1/4" 2,2 - 750,00

FMHIL 303 1~230 1" 1" 0,55 668,00

FMHIL 304 1~230 1" 1" 0,55 692,00

FMHIL 305 1~230 1" 1" 0,75 750,00

FMHIL 306 1~230 1" 1" 1,1 883,00

FMHIL 503 1~230 1 1/4" 1" 0,55 668,00

FMHIL 504 (N) 1~230 1 1/4" 1" 0,75 744,00

FMHIL 505 (N) 1~230 1 1/4" 1" 1,1 837,00

FMHIL 506 (N) 1~230 1 1/4" 1" 1,5 913,00

αναρρόφησης
• Η αυτόματη αναρρόφηση επιτυγχάνεται με 

μόνιμη διατήρηση πόσότητας νερού στην 
αναρρόφηση

• Εύκολη και γρήγορη ηλεκτρική σύνδεση 
χάρη στο Wilo-Connector

• Ηλ. διακόπτης ON - OFF
• Οπές για την εύκολη πλήρωση και 

εκκένωση της αντλίας
• Χαμηλή στάθμη θορύβου < 64dB
• Υψηλή απόδοση χάρη στο υδραυλικό 

μέρος και στον αποδοτικό κινητήρα
• Όλα τα εξαρτήματα είναι εγκεκριμένα 

σύμφωνα με τους κανονισμούς KTW, ACS
• Αντλίες με πιστοποίηση WRAS κατόπιν 
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ΜΗΙ από ανοξείδωτο χάλυβα ΑΙSI 304

ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ3

Economy MHI

Τύπος
Τιμή €

(3~400 V)
Κατάθλιψη

Ονομ. ισχύς Ρ2 (1~230 V) Ονομ. ισχύς Ρ2

MHI 202 1" 1" 0,55 0,75 523,00 0,55 0,75 505,00

MHI 203 1" 1" 0,55 0,75 531,00 0,55 0,75 514,00

MHI 204 1" 1" 0,55 0,75 580,00 0,55 0,75 556,00

MHI 205 1" 1" 0,75 1,00 605,00 0,75 1,00 590,00

MHI 206 1" 1" 1,10 1,50 709,00 1,10 1,50 678,00

MHI 402 1 1/4" 1" 0,55 0,75 517,00 0,55 0,75 505,00

MHI 403 1 1/4" 1" 0,55 0,75 548,00 0,55 0,75 530,00

MHI 404 1 1/4" 1" 0,75 1,00 603,00 0,75 1,00 580,00

MHI 405 1 1/4" 1" 1,10 1,50 689,00 1,10 1,50 646,00

MHI 406 1 1/4" 1" 1,50 2,00 795,00 1,10 1,50 703,00

MHI 801 1 1/2" 1 1/4" - - - 0,75 1,00 567,00

MHI 802 1 1/2" 1 1/4" 0,75 1,00 590,00 0,75 1,00 578,00

MHI 803 1 1/2" 1 1/4" 1,10 1,50 679,00 1,10 1,50 643,00

MHI 804 1 1/2" 1 1/4" 1,50 2,00 825,00 1,50 2,00 733,00

MHI 805 1 1/2" 1 1/4" - - 2,20 3,00 819,00

MHI 1602 2" 1 1/2" - - - 1,50 2,00 956,00

MHI 1603 2" 1 1/2" - - - 2,20 3,00 1.016,00

MHI 1604 2" 1 1/2" - - - 2,20 3,00 1.161,00

Τιμή €
(1~230 V)

ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Surface pumps 

Αναρρόφηση
kw PS kw PS 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
• Αντλία οριζόντια, πολυβάθμια, ανοξείδωτη, μη αυτόματης 

αναρρόφησης 
• Θερμοκρασία νερού από -15°C έως +110°C
• Pmax = 10 bar

Πλεονεκτήματα: 
• Όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το νερό είναι κατασκευασμένα από 

ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
• Όλα τα εξαρτήματα είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με τους κανονισμούς ΚΤW, 

WRAS και ACS 

• Οι τριφασικοί τύποι με ισχύ 0,75 Kw φέρουν κινητήρα υψηλής ενεργειακής ≥
απόδοσης, κλάσης ΙΕ3



Τύπος Τιμή €Ø
Ονομαστική
ένταση Ι (Α)

Ονομαστική
ισχύς P2 (kW)Τάση
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ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Submersible drainage water pumps ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ3

Τύπος

Σειρά Τ - Αντλίες από συνθετικό υλικό

Σειρά WILO-DRAIN TS

Ø

TMW

* Με σύστημα στροβιλισμού
** Με σύστημα στροβιλισμού για διαβρωτικά υγρά
*** Υπολειπόμενη στάθμη νερού 2mm

Τιμή €Ø
Ονομαστική
ένταση Ι (Α)

Ονομαστική
ισχύς P2 (kW)

Ο τύπος Α περιέχει πλωτηροδιακόπτη. Ελεύθερο πέρασμα στερεών μέχρι 10mm και ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής

TM 32/7-A 35mm 0,25 1,40 240,00

TMW 32/8-Α* Rp 1 1/4" 0,37 2,10 266,00

TMW 32/8-Α (10m)*** Rp 1 1/4" 0,37 2,10 279,00

TMW 32/11-A* Rp 1 1/4" 0,55 3,60 305,00

TMW 32/11 (10m)-A* Rp 1 1/4" 0,55 3,60 328,00

TMW 32/11 HD (10m)-A** Rp 1 1/4" 0,55 3,60 439,00

TMR 32/11-A*** Rp 1 1/4" 0,55 3,60 349,00

TS 40/10-A 1 1/2 1-230 0,4 2,6 550,00

TS 40/14-A 1 1/2 1-230 0,75 4,6 589,00

TS 40/10 1 1/2 1-230 0,4 2,6 533,00

TS 40/14 1 1/2 1-230 0,75 4,6 569,00

TS 40/10 1 1/2 3-400 0,4 1,4 614,00

TS 40/14 1 1/2 3-400 0,75 2,2 667,00

Για καθαρά και όμβρια νερά 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
• Αντλίες από συνθετικό υλικό με πλωτηροδιακόπτη 4m (10m) καλώδιο 

και φις σούκο 1~230 V, 50HZ, με ενσωματωμένη βαλβίδα 
αντεπιστροφής (εκτός ΤΜ 32/7, ελεύθερο πέρασμα στερεών 10 mm

• Όταν καταργηθεί ο στροβιλισμός (ΤMW->TM), η καμπύλη των αντλιών 
είναι με διακεκομμένες γραμμές

• Μέγιστη θερμοκρασία αντλούμενου υγρού +3°C έως +35°C
• Μέγιστη θερμοκρασία αντλούμενου υγρούγια μικρό χρονικό 

διάστημα (3 min) +90°C
• Ελάχιστες διαστάσεις φρεατίου: ΤΜ/ΤΜW/TMR32/7 και 32/8:350 X 

350 X 280 mm
• TM/TMW/TMR 32/11: 350 Χ 350 Χ 330 mm



Τύπος

Τύπος
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ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Submersible sewage pumps ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ3

Σειρά TC, R

Τιμή €Ø
Ονομαστική
ένταση Ι (Α)

Ονομαστική
ισχύς P2 (kW) Τάση

Πέρασμα 
στερεών (mm)

Τιμή €Τάση (v)
Πέρασμα 

στερεών (mm)
Ονομαστική

ισχύς P2 (kW)
Ονομαστική
ένταση Ι (Α)Ø

V04.09/M05-523/A-5m 1 1/2" 1~230 0,5 40 3,3 450,00

V04.11/M06-523/A-5m 1 1/2" 1~230 0,6 40 4,1 472,00

V04.13/M08-523/A-5m 1 1/2" 1~230 0,075 40 4,7 490,00

V04.09/M05-523/A-10m 1 1/2" 1~230 0,5 40 3,3 480,00

V04.09/T05-540/O-10m 1 1/2" 1~230 0,5 40 1,3 511,00

V04.11/M06-523/A-10m 1 1/2" 1~230 0,6 40 4,1 485,00

V04.11/T06-540/O-10m 1 1/2" 1~230 0,6 40 1,6 520,00

TC 40/8 Rp 1 1/2" 0,50 3,2 40 1~230 433,00

TC 40/10 Rp 1 1/2" 0,60 4,4 40 1~230 441,00

R 8/50 M Rp 2" 0,60 3,5 50 1~230 578,00

R 10/50 M Rp 2" 0,75 5,0 50 1~230 611,00

Για ακάθαρτα νερά και λύματα 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
• Με ενσωματωμένο πλωτηριοδιακόπτη,     

5μ καλώδιο και φις σούκο
• TC & R: Κινητήρας και ποδιά αντλίας από 

ανοξείδωτο χάλυβα, κέλυφος αντλίας από 
χυτοσίδηρο

• Ελάχιστες διαστάσεις φρεατίου:                  
TC = 450x450x450mm, R & SS = 
500x500x500mm

Rexa MINI3 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
• Με ενσωματωμένο πλωτηροδιακόπτη
• Μήκος καλωδίου 5m ή 10m (ανάλογα τον 

τύπο)
• Κινητήρας από ανοξείδωτο χάλυβα
• Υδραυλικό μέρος απο χυτοσίδηρο
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ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ

Pumps for condensate lifting ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ3

Plavis

Τύπος

Συγκροτήματα άντλησης συμπυκνωμάτων από κλιματιστικά μηχανήματα, 
ψυγεία, ψυκτικό εξοπλισμό, λέβητες συμπυκνωμάτων

Είσοδοι
Απορ. ισχύς 

P1 (W)
Μικτός ενεργός 

όγκος (l)
Τιμή €

Plavis 011-C 1 0,70 <20 79,00

Plavis 013-C 2 1,10 <20 130,00

Plavis 015-C 4 1,60 <20 152,00

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
•

μηχανήματα, ψυγεία, ψυκτικόεξοπλισμό, λέβητες συμπυκνωμάτων κ.λ.π. 
με αντάπτορα στο περιεχόμενο συσκευασίας

• Eνσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής
• Eπαφή και σειρήνα συναγερμού.
• Με ελαστικές εισόδους Φ18...Φ40 (προσαρμοζόμενες είσοδοι Φ2..Φ32 

για τα μοντέλα 013-C και 015-C)

 Aυτόματο σύστημα ανύψωσης συμπυκνωμάτων από κλιματιστικά 
• Κατάλληλο για συμπυκνώματα με pH>2,5
• Κατανάλωση ισχύος <20W
• Τάση λειτουργίας 1~230V
• 5m σωληνάκι Φ8mm, για κατάθλιψη
• Διαστάσεις: 195 x 130 x 175mm, βάρος: 2kg
• 011-C μία είσοδος, 013-C δύο είσοδοι, 015-C 4 είσοδοι
• Ενσωματωμένα ηλεκτρόδια στάθμης



ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ OIKIAKΩN 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΛΥΜΑΤΩΝ

Drainage - sewage pumping systems ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ3

HiDrainlift 3

HiSewlift 3

Τύπος

Τύπος

Συγκροτήματα άντλησης οικιακών αποβλήτων

Συγκροτήματα άντλησης λυμάτων με κοπτήρα HiSewlift 3

Τιμή €Τάση V
Ονομαστική
ένταση (Α)
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Προσαγωγές

Σύνδεση

HiSewlift 3-I35

HiSewlift 3-15

HiDrainlift 3-35

Για επίτοιχη λεκάνη 

και έως 3 προσαγωγές

Για απευθείας σύνδεση 

σε WC και 1 προσαγωγή

Για απευθείας σύνδεση 

σε WC και έως 3 προσαγωγές

Τάση V
Ονομαστική
ένταση (Α)

1~230

1~230

1~230

5,4

5,4

5,4

Τιμή €

711,00

765,00

776,00

HiDrainlift 3-24 1-2 1~230 3,6 546,00

HiDrainlift 3-35 1-3 1~230 5,6 602,00

HiDrainlift 3-37 1-3 1~230 5,6 656,00

Τεχνικά χαρακτηριστικά:  
• HiDrainlift 3-35 και HiDrainlift 3-37: για την 

αυτόματη διάθεση οικιακών αποβλήτων 
από μία έως και τρεις προσαγωγές (ντους, 
νιπτήρας, μπιντές, πλυντήριο 
ρούχων/πιάτων)

• HiDrainlift 3-24: για την αυτόματη διάθεση 
οικιακών αποβλήτων από ένα ντους και μια 
επιπλέον προσαγωγή (νιπτήρας ή μπιντές)

• Για άντληση αποβλήτων χωρίς έλαια και 
λίπη που δεν περιέχουν περιττώματα ή ίνες

• Μονάδα ανύψωσης λυμάτων, έτοιμη για 
σύνδεση, με κοπτήρες, φίλτρο ενεργού 
άνθρακα και ενσωματωμένη βαλβίδα 
αντεπιστροφής

• Περιέχεται σετ σύνδεσης για αγωγούς 
προσαγωγής και κατάθλιψης

Τεχνικά χαρακτηριστικά:  
• HiSewlift 3-15 και HiSewlift 3-35 για 

απευθείας σύνδεση πίσω από μεμονωμένο 
WC και HiSewlift 3-I35 για επίτοιχη 
τοποθέτηση (απευθείας σύνδεση σε 
κρεμαστή λεκάνη και εντοιχιζόμενη 
τοποθέτηση)

• Για την αυτόματη διάθεση λυμάτων από 
μεμονωμένο WC και μια επιπλέον 
προσαγωγή (νιπτήρας ή μπιντές) με το 
HiSewlift 3-15 ή μέχρι τρεις επιπλέον 
προσαγωγές (νιπτήρας, ντους ή μπιντές) με 
το HiSewlift 3-35 και το HiSewlift 3-I35

• Μονάδα ανύψωσης λυμάτων, έτοιμη για 
σύνδεση, με κοπτήρες, φίλτρο ενεργού 
άνθρακα και ενσωματωμένη βαλβίδα 
αντεπιστροφής

• Περιέχεται σετ σύνδεσης για αγωγούς 
προσαγωγής και κατάθλιψης


