
Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες - Ηλεκτρομπόιλερ

Ηλεκτρομπόιλερ με σερπαντίνα
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37Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 
Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.

Ετοιμοπαράδοτο Κατόπιν παραγγελίας

Electrical, central water heaters 

ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΟΪΛΕΡ 
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• Όλα είναι δεξιάς σύνδεσης • Για προσθήκη μούφας +12€ στην τιμή καταλόγου

• Εξωτερικό περίβλημα από χαλυβδοέλασμα 
πάχους 0,6mm, ηλεκτροστατικά βαμμένο 
στους 200 C

• Λέβητας από χαλυβδοέλασμα ιδιαίτερα 
βαθιάς εξέλασης, πάχους 2,0mm ειδικού για 
επισμάλτωση, του οποίου η αντοχή 
δοκιμάζεται σε πίεση 15 ατμοσφαιρών
Η δεξαμενή νερού διαθέτει 1 οριζόντια ραφή 
συγκόλλησης (και όχι 3), γεγονός που της 
εξασφαλίζει:
▪ μεγάλη αντίσταση στη διάβρωση,
▪ ισχυρή μηχανική αντοχή,
▪ λιγότερες ενώσεις - κολλήσεις και κατά 
συνέπεια καλύτερη εφαρμογή υάλωσης

• Προστασία της δεξαμενής με επικάλυψη 
σμάλτου διπλής υάλωσης και κατεργασία 
στους 860 C

• Ισχυρή μόνωση οικολογικής πολυουρεθάνης 
πυκνότητας 20 kg/m  και πάχους 25mm 
(εκτός του θερμοσίφωνα των 10 lt)

• Ηλεκτρική αντίσταση 4000W με θερμοστάτη 
ασφαλείας και εύκολη αντικατάσταση

• Ράβδος μαγνησίου
• Θερμόμετρο
• Επισμαλτωμένος εναλλάκτης σπειροειδούς 

μορφής (μόνο στα ηλεκτρομπόιλερ)


