
Solar collectors
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Τεχνική περιγραφή συλλεκτών επιλεκτικής επιφάνειας 

• Πλαίσιο συλλέκτη από ανοδιωμένο αλουμίνιο [Al Mg Si 0,5] για μεγαλύτερη προστασία
• Επιλεκτικός απορροφητής υψηλής απορρόφησης και χαμηλής εκπομπής, συγκολλημένος με τη νέα τεχνολογία laser για άμεση μετάδοση
  της θερμότητας
• Συντελεστής απορρόφησης επιλεκτικής επιφάνειας με α ≥ 0,95 ± 0,02
• Συντελεστής εκπομπής επιλεκτικής επιφάνειας με ε ≤ 0,05 ± 0,02
• Σωλήνες τροφοδοσίας και επιστροφής συλλέκτη (headers) από χαλκό με διάμετρο Ø 22mm
• Σωλήνες απορροφητή (manifolds) από χαλκό Ø 8mm
• Άθραυστο κρύσταλλο ασφαλείας (security) πάχους 3,2 mm με σταθερό συντελεστή διαστολής
• Συντελεστής διαπερατότητας υαλοπίνακα με τ ≥ 0,90 χαμηλής περιεκτικότητας σε οξείδια του σιδήρου
• Οπίσθια πλάτη από αλουμίνιο με ελαστικό παρέμβυσμα EPDM για πλήρη στεγανότητα

o• Οπίσθια μόνωση συλλέκτη από πετροβάμβακα πάχους 30 mm με θερμική αγωγιμότητα λ = 0,035 W/m grd (μέτρηση στους C)
• Πλευρική μόνωση συλλέκτη από υαλοβάμβακα πάχους 20 mm για ελαχιστοποίηση των θερμικών απωλειών
• Στεγανοποίηση συλλέκτη με μαύρη σιλικόνη και διπλή ταινία

Τύπος Διαστάσεις
συλλεκτών (mm)

Επιλεκτικοί συλλέκτες SANTE υψηλής απόδοσης 

Χωρητικότητα 
συλλέκτη 

(lt)

Συνολική
επιφάνεια 

2(m )

Επιφάνεια 
παράθυρου

 (m²)

Διάταξη Βάρος χωρίς 
θερμικό φορέα

 (kg)

Τιμή standard 
συλλέκτη 

(strip)

Τιμή
full plate

Μήκος (L) Ύψος (H) Πλάτος (W) 

Συστήματα στήριξης ηλιακών συλλεκτών SANTE

Είδος στέγης Τιμή €Περιγραφή

Βάση ταράτσας για 1 συλλέκτη
οριζόντιο ή κάθετο 

Βάση ταράτσας για 2 συλλέκτες
κάθετους 

Βάση κεραμοσκεπής για 1 συλλέκτη
οριζόντιο ή κάθετο 

Βάση κεραμοσκεπής για  συλλέκτες
κάθετους 

2

Βάση ταράτσας για 1 συλλέκτη
κάθετο 30° 

Βάση ταράτσας για 2 συλλέκτες
κάθετους 30° 

ταράτσα

ταράτσα

κεραμοσκεπή

κεραμοσκεπή

ταράτσα

ταράτσα

SANTE 15-V ΚΑΘΕΤΟΣ 1000 1500 90 1,50 1,35 1,3 21

SANTE 20-V ΚΑΘΕΤΟΣ 1000 2000 90 2,00 1,83 1,6 27

SANTE 20-H ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ 2000 1000 90 2,00 1,83 1,6 27

SANTE 23-V ΚΑΘΕΤΟΣ 1180 1890 90 2,30 2,03 1,8 29

SANTE 23-H ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ 1890 1180 90 2,30 2,03 1,8 29

SANTE 25-V ΚΑΘΕΤΟΣ 1250 2000 90 2,50 2,33 1,9 34

SANTE 25-H ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ 2000 1250 90 2,50 2,33 1,9 34
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Υδραυλικά ΚΙΤ ηλιακών συστημάτων

Solar thermal systems 

ΗΛΙΑΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SANTE

Περιγραφή

Υδραυλικό ΚΙΤ SenCon DN20 (0,5–15 l/m) 
με συνδέσεις ¾” θηλ. 

• Ελεγκτής διαφορικής θερμοκρασίας SC3.6 με 3 
αισθητήρια και 3 εξόδους ρελέ

• Κυκλοφορητής Wilo Yonos Para ST-15/7
• Ρυθμιστής ροής και παροχόμετρο (0,5–15 l/min) 
• Σφαιρικές βάνες ολικού περάσματος με βαρυτικά 

φρένα
• Βανάκια πλήρωσης και εκκένωσης 
• Θερμόμετρα (προσαγωγή-επιστροφή)
• Απαερωτής με χειροκίνητο εξαεριστικό 
• Βαλβίδα ασφαλείας και μανόμετρο
• Σετ σύνδεσης δοχείου διαστολής (ανοξείδωτο 

σπιράλ, ταχυσύνδεσμος με αντεπίστροφο και βάση 
στήριξης). 

Περιγραφή

Υδραυλικό ΚΙΤ FlowCon DN25 (5–40 l/m) 
με συνδέσεις 1" θηλ.

• Ελεγκτής διαφορικής θερμοκρασίας SC3.6 με 3 
αισθητήρια και 3 εξόδους ρελέ 

• Κυκλοφορητής Wilo Yonos Para ST 25/7,5
• Ρυθμιστής ροής και παροχόμετρο (5 – 40 l/min) 
• Σφαιρικές βάνες ολικού περάσματος με βαρυτικά 

φρένα
• Βανάκια πλήρωσης και εκκένωσης 
• Θερμόμετρα (προσαγωγή-επιστροφή)
• Απαερωτής με χειροκίνητο εξαεριστικό 
• Βαλβίδα ασφαλείας και μανόμετρο
• Σετ σύνδεσης δοχείου διαστολής (ανοξείδωτο 

Περιγραφή

Υδραυλικό ΚΙΤ Solar Bloc Mega DN 32 
με συνδέσεις 1 1/4" θηλ.

• Κυκλοφορητής Grundfos Solar PML 32/145
• Βανάκια πλήρωσης και εκκένωσης και βαρυτικά 

φρένα 
• Θερμόμετρα (προσαγωγή-επιστροφή)
• Βαλβίδα ασφαλείας
• Μανόμετρο

Στους ηλιακούς σταθμούς PAW DN20 και DN 
25 συμπεριλαμβάνεται το σετ σύνδεσης 
δοχείου διαστολής. Αυτό περιλαμβάνει 
ανοξείδωτο σπιράλ σύνδεσης, ταχυσύνδεσμο 
με αντεπίστροφο για εύκολη αντικατάσταση 
του δοχείου διαστολής και βάση στήριξης 
τοίχου.

Τιμή € 

σπιράλ, ταχυσύνδεσμος με αντεπίστροφο και βάση 
στήριξης). 

Τιμή € 

Τιμή € 
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Παρελκόμενα ηλιακών συστημάτων

Solar thermal systems 

ΗΛΙΑΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
SANTE

Τιμή € 

Ελεγκτής διαφορικής θερμοκρασίας PAW SC 3.6

Ελεγκτής διαφορικής θερμοκρασίας, 

με 3 αισθητήρια (6 είσοδοι, 3 έξοδοι)

Περιγραφή Τιμή € 

Αισθητήριο θερμοκρασίας PAW 

Λειτουργίες διαφορικού ελεγκτή PAW SC 3.6

Περιγραφή

Αισθητήριο θερμοκρασίας  Pt 1000
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Υδραυλικά ΚΙΤ ηλιακών συστημάτων 

Solar thermal systems 

ΗΛΙΑΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
SANTE 

Περιγραφή

Υδραυλικό ΚΙΤ ICMA S003 (1–13 l/min) 
με συνδέσεις ¾” θηλ.

• Κυκλοφορητής Wilo Yonos Para ST 15/6-RKC WM 
(Inverter)

• Ρυθμστής ροής και παροχόμετρο (1-12 l/min)
• Σφαιρικές βάνες ολικού περάσματος με βαρυτικά 

φρένα
• Βανάκια πλήρωσης και εκκένωσης
• Θερμόμετρα (προσαγωγή - επιστροφή)
• Απαερωτής με χειροκίνητο εξαεριστικό
• Βαλβίδα ασφαλείας με μανόμετρο

Περιγραφή

Eλεγκτής ηλιακών ICMA 

Ελεγκτής διαφορικής θερμοκρασίας ICMA S301 
(με δύο αισθητήρια)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση λειτουργίας 230 (V)

Είσοδοι 2 (pt 1000)

Έξοδοι 1 (230V - max 800 W)

Αντιπαγετική προστασία Ναι

Διαστάσεις (ΥxΜxB) 137x134x38 (mm)

Τιμή € 

Τιμή € 
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Solar thermal systems 

ΗΛΙΑΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
SANTE 

Περιγραφή

Υδραυλικό ΚΙΤ DrainBloC- DN20 (0,5-10l/min) με ελεγκτή SC2.3

• Αντλία Grundfos UPM3 Solar 15-145 PWM control 2-60W (Inverter)
• Μέγιστο μανομετρικό αντλίας 14,5m
• Ρυθμιστής ροής και παροχόμετρο (0,5-10 l/min)
• Βανάκια πλήρωσης και εκκένωσης
• Θερμόμετρo
• Βαλβίδα ασφαλείας 6bar με μανόμετρο
• Δοχείο θερμικού υγρού 20 lt (χρησιμοποιήσιμο 15 lt)
• Ελεγκτής διαφορικής θερμοκρασίας SC2.3 με αισθητήριο ηλιακών, 

αισθητήριο μπόιλερ και αισθητήριο παροχής θερμικού υγρού
• Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10bar

ο ο• Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 95 C (130 C για μικρά διαστήματα)      

Το DrainBloC της PAW είναι ένα έτοιμο προσυναρμολογημένο ΚΙΤ ηλιακών, το οποίο λειτουργεί με την τεχνολογία Drainback, δηλαδή με απορροή 
και συλλογή του θερμικού υγρού των ηλιακών συλλεκτών σε ειδικό δοχείο, εσωτερικά της εγκατάστασης. Όταν το ηλιακό σύστημα δεν 
λειτουργεί, οι ηλιακοί συλλέκτες αδειάζουν από το θερμικό υγρό και ξαναγεμίζουν κατά τη λειτουργία του. Κατ' αυτό τον τρόπο, εμποδίζεται η 
υπερθέρμανση τους καλοκαιρινούς μήνες και οι ζημιές εξαιτίας του παγετού τον χειμώνα. 
Αποτελεί την ιδανική λύση για εξοχικές κατοικίες ή/και περιοχές με ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες. Επιπλέον, δεν κρίνεται απαραίτητη η 
πλήρωση της εγκατάστασης με διαλύματα γλυκόλης, αλλά δύναται να χρησιμοποιηθεί μόνο νερό που αποτελεί επιπλέον πλεονέκτημα, όχι μόνο 
γιατί είναι ένα ρευστό, φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά επειδή παρέχει και καλύτερη μεταφορά θερμότητας.

Ελεγκτής SC 2.3Διάγραμμα αντλίας ηλιακού ΚΙΤ DrainBloC

Τιμή € 
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ΚΙΤ απορροής ηλιακών κυκλωμάτων DrainBloC για μικρές και μεσαίες εγκαταστάσεις

Ιδανικό για εξοχικές κατοικίες και περιοχές με πρόβλημα συχνού παγετού  

Solar thermal systems 

ΗΛΙΑΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
SANTE 

Παράδειγμα εγκατάστασης

Περιεκτικότητα (l/m)Φ

Πίνακας δεδομένων υπολογισμού ποσότητας θερμικού υγρού εγκατάστασης
Λειτουργική ποσότητα θερμικού υγρού στο δοχείο DrainBloC 15 lt 

Χαλκοσωλήνας 12mm 0,08

15mm 0,13

18mm 0,20

22mm 0,38

Ιnox σωλήνας DN15 0,20

DN20 0,35

Ηλιακός συλλέκτης Σύμφωνα με τους πίνακες χωρητικότητας συλλέκτη Sante (σελίδα 4)

ΠΟΤΕ ΑΤΜΟΠΟΙΗΣΗ!
ΠΟΤΕ ΠΑΓΟΣ!



12Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 
Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.

Ετοιμοπαράδοτο Κατόπιν παραγγελίας

ΚΙΤ παραγωγής φρέσκου ζεστού νερού χρήσης PAW FRIWA 

Solar thermal systems 

ΗΛΙΑΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
SANTE

Τιμή € 

Friwa

Τύπος 0Παροχή νερού 45 C (l/min) Τιμή € 

Friwa με ανακυκλοφορία 

Τύπος 0Παροχή νερού 45 C (l/min)

Το εξελιγμένο σύστημα
Το σύστημα Friwa είναι ένα υδραυλικό ΚΙΤ για παραγωγή φρέσκου ζεστού νερού χρήσης και συνδυάζεται με ηλιοθερμικά συστήματα. 
Αποτελείται κατά κύριο λόγο από έναν πλακοειδή εναλλάκτη. 
Στο πρωτεύον κύκλωμα του εναλλάκτη κυκλοφορεί το νερό χρήσης (πίεση δικτύου) και στο δευτερεύον το αποθηκευμένο νερό του δοχείου 
αδράνειας με τη βοήθεια ενός κυκλοφορητή. Η όλη λειτουργία βασίζεται στον ηλεκτρονικό ελεγκτή θερμοκρασιών. Μόλις ζητηθεί νερό χρήσης, 
αυτόματα ενεργοποιείται ο κυκλοφορητής και η ενέργεια μεταφέρεται από το δοχείο αδράνειας μέσω του πλακοειδούς εναλλάκτη στο νερό 
χρήσης. Με τη βοήθεια του ελεγκτή και του ελέγχου στροφών του ηλεκτρονικού κυκλοφορητή επιτυγχάνεται πάντα η σταθερή θερμοκρασία 
προσαγωγής που έχει επιλεχθεί.

Διατίθεται και με επιπλέον κυκλοφορητή για ανακυκλοφορία.

Δοχείο αδράνειας 

Τυπική εφαρμογή FRIWA 

Δοχείο αδράνειας 

FriwaMini 28

FriwaMidi 50

FriwaMaxi 77

FriwaMini 28

FriwaMidi 50

FriwaMaxi 77

https://www.youtube.com/watch?v=lF9nNAeJLqo&t=2s
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Παρελκόμενα για κυκλώματα ηλιακών συστημάτων 

Solar thermal systems 

ΗΛΙΑΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Δοχεία διαστολής ηλιακών κυκλωμάτων
 (110°C -10 bar)

Σταυρός με κυάθιο και εξαεριστικό

Χωρητικότητα 
(lt)

Περιγραφή

Σύνδεση Τιμή € 

Τιμή € 

Αρχική πίεση 
(bar)

19

24

35

50

80

100

150

200

300

500

22 x 3/4" Αρσ.

1"

1"

1"

1"

1"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

4

4

4

2

2

4

4

4

4

4

Θερμικό ηλιακό 
υγρό Sante

Ηλιακό θερμικό υγρό

• Ειδικό διάλυμα προπυλενογλυκόλης 
για πλήρωση ηλιακών συστημάτων 

• Παγώνει μετά τους -22°C και αντέχει 
μέχρι τους  +180 °C

• Με ανάμειξη 1:1 παγώνει στους  -7 °C
• Αντιψυκτικό
• Αντιδιαβρωτικό
• Μη τοξικό

Συσκευασία Τιμή € 

Εξαεριστικό με βανάκι 

Εξαρτήματα σύνδεσης συλλεκτών 

Περιγραφή

Τύπος Τιμή € 

Ροόμετρο με βαλβίδα 
εξισορρόπησης 

Σπείρωμα

Βαλβίδα ασφαλείας
ICMA & BAR (νερό χρήσης)

Περιγραφή Τιμή € 

 1/2" 8 bar

 3/4" 8 bar

 1" 8 bar

Περιγραφή

20lt

Τιμή € 

22 x 22Ρακόρ μηχανικής σύσφιξης

22  x  3/4"  Θηλ.     
22 x 3/4" Αρσ.

Περιγραφή Τιμή € 

22 x 3/4" Αρσ. 4,30

Τάπα μηχανικής σύσφιξης Φ22 2,85

2-16 lt/min 1" αρσ.    
4-36 lt/min 1" αρσ.

Ρακόρ 1" x 3/4" αρσ.

Στερν ενίσχυσης χαλκού Φ22 1,13

Γωνία μηχανικής σύσφιξης 22 x 3/4" Θηλ. 4,37
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Παρελκόμενα για κυκλώματα ηλιακών συστημάτων 

Εξαρτήματα λεβητοστασίου και όργανα μέτρησης

Εξαρτήματα ηλιακών θερμοσιφώνων 

Solar thermal systems 

ΗΛΙΑΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Icma Art S120 - Βαλβίδες ασφαλείας 
ηλιακών συστημάτων με μεμβράνη 

oΘηλ.-Θηλ. μέγιστη θερμοκρασία 160 C

Διάσταση

1/2" 

Ρύθμιση

6bar

Icma Art S110

Περιγραφή

Art S110 - 1/2" 

Συσκευασία

16/160

ICMA S142 - Ταχυσύνδεσμος 
για σύνδεση δοχείου διαστολής

Περιγραφή

3/4" 

Συσκευασία

1

ICMA Art. 206 Θερμόμετρο. 
Συνδυάζεται με βάση 

θερμομέτρου διάστασης 3/8”

Εύρος Θερμοκρασίας

o0-120 C

Βάση-Art207 - 3/8"

Συσκ.

10

100

Τιμή € 

Συσκευασία

1/50

ICMA S141 - Επίτοιχο ΚΙΤ 
σύνδεσης δοχείου διαστολής

Βαλβίδα ασφαλείας κλειστού κυκλώματος Ρυθμιζόμενη βαλβίδα ασφαλείας 
νερού χρήσης

Διάσταση

Διάσταση

3/4"

1/2"

1/2"

Μήκος σωλήνα

Σπείρωμα

50cm

Αρσενικό

Θηλυκό

Τιμή € 

Τιμή € Πίεση ανοίγματος

1

2,5 bar

2,5 bar

Διάσταση

1/2"

Σπείρωμα

Θηλυκό

Τιμή € 

Συσκευασία Τιμή € 

Τιμή € 

Πίεση ανοίγματος

3-10 bar



15Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 
Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.

Ετοιμοπαράδοτο Κατόπιν παραγγελίας

Τρίοδες βαλβίδες 45°C για σύνδεση ηλιακού θερμοσίφωνα με επίτοιχο λέβητα 

Τρίοδες βαλβίδες ανάμειξης για προστασία από εγκαύματα

Solar thermal systems 

ΗΛΙΑΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
SANTE

Icma Art 148 - Θερμοστατική βαλβίδα ανάμειξης με ρακόρ
Icma Art 149 - Θερμοστατική βαλβίδα ανάμειξης

Icma Art S170 - Πεντάοδη θερμοστατική βαλβίδα 
ανάμειξης για συνδυασμό ηλιακού με επίτοιχο λέβητα

Διάσταση

Διάσταση

1/2"

3/4"

1"

3/4"

Max πίεση 
λειτουργίας

Max πίεση 
λειτουργίας

Max 
θερμοκρασία 
λειτουργίας

Max
θερμοκρασία

Εύρoς ρύθμισης
θερμοκρασίας 

Εξόδου 

Εύρoς ρύθμισης

10bar

10bar

10bar

10bar

o85 C
o85 C
o85 C

o110 C

o o30 C - 65 C
o o30 C - 65 C
o o30 C - 65 C

o o30 C - 60 C

Τιμή € 
με ρακόρ
Art 148

Τιμή €

Συσκ.

Συσκ.

1/-

1/-

1/-

1/-

Art S105

Art 148

Art S106

Art 149

Τιμή € 
με θηλυκό σπείρωμα

Art 149

Icma Art S105 / Art S106 - Θερμοστατική βαλβίδα εκτροπής 
και σύνδεση ηλιακού θερμοσίφωνα με επίτοιχο 

Διάσταση

1/2" 

Max πίεση 
λειτουργίας

Max πίεση 
λειτουργίας

10bar o100 C

Τιμή € 
με ρακόρ
Art S105

Συσκ.

1/-

Τιμή € 
με θηλυκό σπείρωμα 

Art S106

Αναμεικτική θερμοστατική βαλβίδα Danfoss TVM-W 
με αντεπίστροφα

Ρακόρ σύνδεσης για βαλβίδες ανάμειξης 
DANFOSS TVM-W

Κωδικός

Κωδικός

003Z3145

003Z3146

Σετ ρακόρ (3 τεμάχια) για TVM-W DN 20

Σετ ρακόρ (3 τεμάχια) για TVM-W DN 25

Περιγραφή

Περιγραφή

Συνδέσεις

Συνδέσεις

Εύρoς θερμοκρασίας

TVM-W 20

TVM-W 25

1" Αρσ.

1 1/4" Αρσ.

3/4" Αρσ.

1" Αρσ.

o o30 C - 70 C
o o30 C - 70 C

003Ζ3134

003Ζ3135

Τιμή €

Τιμή €



16Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 
Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.

Ετοιμοπαράδοτο Κατόπιν παραγγελίας

Multifunctional thermostatic circulation valves

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ο•
•  .
•

ο οεκτελεί διαδικασία απολύμανσης

•
.

• .
• ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη ποιότητα του νερού.

ο Αυτόματη θερμοστατική αναλογική βαλβίδα με αυτόματη λειτουργία και εύρος ρύθμισης της θερμοκρασίας μεταξύ 35 -60 C.
 Θερμοστατική εξισορρόπηση του συστήματος ΖΝΧ με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους (βασική έκδοση Α)
 Αυτόματη προστασία κατά της λεγιονέλλας με προσθήκη επιπλέον θερμοστοιχείου (έκδοση Β). Όταν η θερμοκρασία του ΖΝΧ 
υπερβεί τους 65 C, η βαλβίδα μέσω bypass  του συστήματος και κλείνει στους 75 C για λόγους 
προστασίας.

 Δυνατότητα ηλεκτρονικού ελέγχου των λειτουργιών των MTCV για μεγαλύτερα συστήματα μέσω controller, με προσθήκη 
αισθητηρίου θερμοκρασίας και ηλεκτροθερμικού κινητήρα της Danfoss (έκδοση Γ)

 Δυνατότητα μέτρησης της θερμοκρασίας με προσθήκη θερμόμετρου (όλες οι εκδόσεις)
 Ανθεκτικά στη διάβρωση και χωρίς μόλυβδο, 

Θερμοστατικές βαλβίδες 
ζεστού νερού χρήσης DANFOSS MTCV

Κωδικός Τιμή € Περιγραφή

003Ζ4515

003Ζ4520

Danfoss MTCV DN15

Danfoss MTCV DN20

MTCV (με ηλεκτροθερμικό) MTCV (έκδοση Β)

MTCV (βασική έκδοση)

Παρελκόμενα θερμοστατικών βαλβίδων Danfoss MTCV

Κωδικός Σύνδεση Τιμή € Περιγραφή

003Ζ2021

003Z1023

003Z1024

003Z1022

003Z3851

003Z3852

087B1184

088H3110

DN15/DN20

DN15/DN20

DN15/DN20

DN15/DN20

μέχρι 20 mtcv

Επέκταση +16 mtcv

Pt1000

NC , 24V

ΚΙΤ απολύμανσης (έκδοση Β)

Θερμόμετρο με αντάπτορα

Υποδοχή για αισθητήριο θερμοκρασίας

Αντάπτορας για ηλεκτροθερμικό κινητήρα

Ελεγκτής CCR2 

Ελεγκτής CCR

Αισθητήριο θερμοκρασίας

Κινητήρας TWA-A

https://www.youtube.com/watch?v=5TxoesTtrqc&t=15s


17Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 
Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.

Ετοιμοπαράδοτο Κατόπιν παραγγελίας

Εύκαμπτοι ανοξείδωτοι σωλήνες ηλιακών συστημάτων 

Solar thermal systems 

ΗΛΙΑΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Προμονωμένος εύκαμπτος ανοξείδωτος 
σωλήνας AISI-316L (μονός, με μαύρη μόνωση 

13mm και με προστασία UV)

Τιμή €/κουλούρα
25m 

Εσωτερική 
διάμετρος 

Πάχος 
τοιχώματος 

Εξωτερική 
διάμετρος 

Προμονωμένος εύκαμπτος ανοξείδωτος 
σωλήνας AISI-316L (διπλός, με μαύρη μόνωση 13mm, 

με προστασία UV & καλώδιο αισθητηρίου)

Τιμή €/κουλούρα
25m 

Εσωτερική 
διάμετρος 

Πάχος 
τοιχώματος 

Εξωτερική 
διάμετρος 

Τιμή € 

Ρακόρ για ανοξείδωτους σωλήνες 

Περιγραφή

Ρακόρ θηλυκό  DN16 x 3/4" 

Ρακόρ θηλυκό  DN20 x 3/4" 

 Ρακόρ θηλυκό  DN25 x 1" 

 

DN16 20,6mm 0,18mm 205,00

DN20 25,7mm 0,18mm 245,00

DN25 31,9mm 0,20mm 315,00

DN16 20,6mm 0,18mm 437,50

DN20 25,7mm 0,18mm



18Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 
Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.

Ετοιμοπαράδοτο Κατόπιν παραγγελίας

Solar Thermal Systems 

ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ζ.Ν.Χ. 

Στα συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας για Ζ.Ν.Χ περιλαβάνονται:
• Ηλιακοί κάθετοι συλλέκτες SANTE 20-V (1x2,00) υψηλής απόδοσης με επίστρωση τιτανίου
• Ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ 22x22 για παράλληλη σύνδεση των συλλεκτών
• Τάπες μηχανικής σύσφιξης Φ22
• Σταυρός με κυάθιο και εξαεριστικό και επιπλέον εξαεριστικά για περισσότερες από μία συστοιχίες
• Στερν ενίσχυσης χαλκοσωλήνων Φ22
• Βάση ταράτσας και εξαρτήματα συναρμολόγησης
• Δύο πιεστικά δοχεία διαστολής: α) για το κύκλωμα των ηλιακών συλλεκτών και β) για το δοχείο νερού χρήσης
• Υδραυλικό Solar ΚΙΤ PAW (ηλιακός σταθμός) SenCon DN 20-3/4 ή SenCon DN 25-1 με διαφορικό θερμοστάτη SC3.6 3 αισθητηρίων & 

κυκλοφορητή inverter
• Boiler με έναν ή δύο εναλλάκτες
• Ηλεκτρική αντίσταση 4 KW για συστήματα 200 και 300 lt
• Δεν περιλαμβάνεται ο θερμικός φορέας.

Συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με μπόιλερ AUSTRIA EMAIL

Τύπος 
συστήματος 

Τύπος 
συλλέκτη 

Αριθμός 
συλλεκτών 

Μπόιλερ 
AUSTRIA EMAIL 

Χωρητικότητα 
μπόιλερ (lt)

Υδραυλικό 
SOLAR KIT 

Δοχείο 
διαστολής 
ηλιακών 

Δοχείο 
διαστολής 
μπόιλερ 

Τιμή €

2

2

2

2

2

2

2

II Ενέργειας III Ενέργειας

Συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με μπόιλερ NOVALOGIC 

Τύπος 
συστήματος 

Τύπος 
συλλέκτη 

Αριθμός 
συλλεκτών 

Μπόιλερ 
NOVALOGIC

Χωρητικότητα 
μπόιλερ (lt)

Υδραυλικό 
SOLAR KIT 

Δοχείο 
διαστολής 
ηλιακών 

Δοχείο 
διαστολής 
μπόιλερ 

Τιμή €

II Ενέργειας III Ενέργειας

Ηλεκτρικές αντιστάσεις 

Τιμή €Περιγραφή ΣύνδεσηΤάση (V)

SC-4 SANTE- 20-V 2x2,00 m HT 200 200 DN 20-3/4 25 25

SC-6 SANTE- 20-V 3x2,00 m HT 300 300 DN 20-3/4 25 25           
SC-8            SANTE- 20-V 4x2,00 m HT 400 400 DN 20-3/4 25 25

SC-4 SANTE- 20-V 2x2,00 m2 BLM 200 200 DN 20-3/4 25 25 2.200,00 2.260,00

SC-6 SANTE- 20-V 3x2,00 m2 BLM 300 300 DN 20-3/4 25 25 2.730,00 2.805,00

SC-10 SANTE- 20-V 5x2,00 m HT 500 500 DN 20-3/4 35 35 4.205,00

SC-16 SANTE- 20-V 8x2,00 m VT-N 800 800 DN 20-3/4 35 50 6.400,00

SC-16 SANTE- 20-V 8x2,00 m VT-N 1000 1000 DN 20-3/4 50 50 6.860,00

SC-20 SANTE- 20-V 10x2,00 m VT-N 1000 1000 DN 25-1 50 50 7.695,00

SC-10 SANTE- 20-V 5x2,00 m2 BLM 500 500 DN 20-3/4 35 35 3.685,00 3.795,00

SC-16 SANTE- 20-V 8x2,00 m2 BLM 800 800 DN 20-3/4 35 50 5.100,00 5.200,00

SC-16 SANTE- 20-V 8x2,00 m2 BLM 1000 1000 DN 20-3/4 50 50 5.410,00 5.590,00

SC-20 SANTE- 20-V 10x2,00 m2 BLM 1000 1000 DN 25-1 50 50 6.250,00 6.425,00

Ηλεκτρική αντίσταση 4 KW 220 1 1/2" 55,00

Ηλεκτρική αντίσταση 6 KW 380 1 1/2" 110,00

Ηλεκτρική αντίσταση 9 KW 380 1 1/2" 114,00

Ηλεκτρική αντίσταση 12 KW 380 1 1/2" 123,00

Ηλεκτρική αντίσταση 6 KW 380 2" 114,00

Ηλεκτρική αντίσταση 9 KW 380 2" 127,00

Ηλεκτρική αντίσταση 12 KW 380 2" 136,00



Σχεδιάγραμμα συστήματος βεβιασμένης κυκλοφορίας για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης 

19Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 
Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.

Ετοιμοπαράδοτο Κατόπιν παραγγελίας

Solar Thermal Systems 

ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ζ.Ν.Χ. 

Μπόιλερ τριπλής ενέργειας
AUSTRIA EMAIL

Τρίοδη θερμοστατική
βάνα ανάμειξης

Πρωτεύουσα
πηγή ενέργειας

Ηλιακοί επιλεκτικοί
συλλέκτες Sante

Εξαεριστικό
ηλιακών

Αισθητήριο
ηλιακών

Ζεστό νερό χρήσης

Ανακυκλοφορία

Κρύο νερό 
από το δίκτυο

Ηλιακός 
σταθμός 

PAW

Αισθητήριο μπόιλερ 1

Αισθητήριο μπόιλερ 2



20Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 
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Ετοιμοπαράδοτο Κατόπιν παραγγελίας

Solar Thermal Systems 

ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ζ.Ν.Χ. & ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Στα συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας για Ζ.Ν.Χ και υποβοήθηση θέρμανσης περιλαμβάνονται:
• Ηλιακοί κάθετοι συλλέκτες SANTE 20-V (1000x2000 mm) υψηλής απόδοσης με επίστρωση τιτανίου
• Ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ 22x22 για παράλληλη σύνδεση των συλλεκτών
• Τάπες μηχανικής σύσφιξης Φ22
• Σταυρός με κυάθιο και εξαεριστικό και επιπλέον εξαεριστικά για πάνω από μία συστοιχίες
• Στερν ενίσχυσης χαλκοσωλήνων Φ22
• Βάση ταράτσας και εξαρτήματα συναρμολόγησης αυτής
• Δύο πιεστικά δοχεία διαστολής: α) για το κύκλωμα των ηλιακών συλλεκτών και β) για το δοχείο αδρανείας 
• Υδραυλικό Solar kit PAW (ηλιακός σταθμός) SenCon DN 20-3/4 ή SenCon DN 25-1 με διαφορικό θερμοστάτη SC3.6 3 αισθητηρίων & 

κυκλοφορητή inverter
• Δοχείο συνδυασμένης λειτουργίας Austria Email
• Δεν περιλαμβάνεται ο θερμικός φορέας.

Σύστημα με δοχείο αδράνειας SISS (TANK IN TANK) AUSTRIA EMAIL 

Σύστημα με δοχείο αδράνειας KWS με ανοξείδωτο εναλλάκτη για φρέσκο ΖΝΧ AUSTRIA EMAIL 

Τύπος 
συστήματος 

Τύπος 
συστήματος 

Τύπος 
συλλέκτη 

Τύπος 
συλλέκτη 

Αριθμός 
συλλεκτών 

Αριθμός 
συλλεκτών 

Δοχείο 
αδράνειας 

SISS

Δοχείο 
αδράνειας 

KWS

Συνολική 
χωρητικότητα 

δοχείου (lt)

Συνολική 
χωρητικότητα 

δοχείου (lt)

Χωρητικότητα 
δοχείου 
ΖΝΧ (lt)

Υδραυλικό 
SOLAR KIT 

Υδραυλικό 
SOLAR KIT 

Δοχείο 
διαστολής 
ηλιακών 

Δοχείο 
διαστολής 
ηλιακών 

Τιμή €

Τιμή €

Ηλεκτρική αντίσταση για δοχείο SISS

Τιμή €Περιγραφή

Δοχείο 
διαστολής 
μπόιλερ

Δοχείο 
διαστολής 
μπόιλερ

Ηλεκτρική αντίσταση RD-SISS 2,5/5/7,5 KW 

SC-10 SANTE- 20-V 5x2,00 m2 500 500 DN 20-3/4 35 24 5.050,00

SC-12 SANTE- 20-V 6x2,00 m2 800 800 DN 20-3/4 35 24 5.760,00

SC-16 SANTE- 20-V 8x2,00 m2 1000 1000 DN 20-3/4 35 24 6.790,00

SC-6 SANTE- 20-V 3x2,00 m2 350/100 350 100 DN 20-3/4’’ 25 24 3.495,00

SC-10 SANTE- 20-V 5x2,00 m2 500/150 500 150 DN 20-3/4’’ 35 24 4.160,00

SC-12 SANTE- 20-V 6x2,00 m2 750/150 750 150 DN 20-3/4’’ 35 24 4.520,00

SC-16 SANTE- 20-V 8x2,00 m2 900/200 900 200 DN 20-3/4’’ 35 24 5.365,00



Τρίοδη θερμοστατική βάνα ανάμειξης

Σχεδιάγραμμα συστήματος βεβιασμένης κυκλοφορίας για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης 
& υποβοήθηση θέρμανσης με δοχείο ΤANK IN TANK AUSTRIA EMAIL 

Solar Thermal Systems 

21Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 
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Ετοιμοπαράδοτο Κατόπιν παραγγελίας

ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ζ.Ν.Χ. & ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Τρίοδη βάνα ανάμειξης
κυκλώματος θέρμανσης

Αισθητήριο προσαγωγής θέρμανσης

Πρωτεύουσα
πηγή ενέργειας

Ηλιακοί επιλεκτικοί
συλλέκτες Sante

Εξαεριστικό
ηλιακών

Αισθητήριο
ηλιακών

Προς εγκατάσταση θέρμανσης Ηλιακός 
σταθμός 

PAW

Αισθητήριο

Εξωτερικό αισθητήριο

Ζεστό νερό χρήσης

Ανακυκλοφορία

Κρύο νερό από το δίκτυο

buffer 1

Αισθητήριο

buffer 2

Δοχείο αδρανείας Tank in Tank
για ΖΝΧ και διάταξη διαστρωμάτωσης

Austria Email



ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΦΡΕΣΚΟ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ 
& ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ AUSTRIA EMAIL KWS 
Σχεδιάγραμμα συστήματος βεβιασμένης κυκλοφορίας για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης 
& υποβοήθηση θέρμανσης με δοχείο AUSTRIA EMAIL KWS

Solar Thermal Systems 

22Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 
Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.

Ετοιμοπαράδοτο Κατόπιν παραγγελίας

ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ζ.Ν.Χ. & ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Τρίοδη θερμοστατική 
βάνα ανάμειξης

Τρίοδη βάνα ανάμειξης
κυκλώματος θέρμανσης

Αισθητήριο 
προσαγωγής 
θέρμανσης

Πρωτεύουσα
πηγή ενέργειας

Ηλιακοί επιλεκτικοί
συλλέκτες Sante

Εξαεριστικό
ηλιακών

Αισθητήριο
ηλιακών

Προς εγκατάσταση θέρμανσης

Ηλιακός 
σταθμός 

PAW

Αισθητήριο

Εξωτερικό αισθητήριο

Ζεστό νερό χρήσης

Κρύο νερό από το δίκτυο

buffer 1

Ανακυκλοφορία

Δοχείο αδρανείας 
με ενσωματωμένο ανοξείδωτο

εναλλάκτη για ΖΝΧ 
και διάταξη διαστρωμάτωσης

Austria Email

Αισθητήριο

buffer 2



Η AUSTRIA EMAIL είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές θερμοδοχείων στην Ευρώπη. Είναι το μοναδικό 
εργοστάσιο που διαθέτει ερευνητικό εργαστήριο στις εγκαταστάσεις του, στο οποίο πραγματοποιούνται όλες οι δοκιμές των 
προϊόντων, προκειμένου να ανταποκρίνονται στα πρότυπα συμμόρφωσης, όπως αυτά έχουν τεθεί παγκοσμίως, και στις 
αυστηρές αρχές και προδιαγραφές για άριστη ποιότητα κατασκευής, όπως έχει οριστεί από την AUSTRIA EMAIL. Πρόκειται για 
το μοναδικό εργοστάσιο που παράγει στις δικές του εγκαταστάσεις την επαναστατική οικολογική μόνωση από FLEECE ECOSKIN 
από το 2010. 
Με παράδοση μεγαλύτερη των 80 χρόνων στην τεχνολογία της επισμάλτωσης των θερμοδοχείων, η AUSTRIA EMAIL εξάγει σε 
περισσότερες από 20 χώρες, με τζίρο άνω 65 εκατομμυρίων ευρώ. Η γκάμα των προϊόντων της καλύπτει οποιαδήποτε ανάγκη, 
ακόμη και των πιο απαιτητικών εγκαταστάσεων, με περισσότερα από 385 βασικά μοντέλα και παραλλαγές αυτών: ηλεκτρικούς 
θερμοσίφωνες, δοχεία αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης σε συνδυασμό με πέλετ, φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, ειδικά δοχεία 
για εγκαταστάσεις συστημάτων εξοικονόμησης ενέργεαις. Η AUSTRIA EMAIL εξελίσσει συνεχώς τη διαδικασία παραγωγής, 
επενδύοντας σε μηχανήματα ρομποτικής τεχνολογίας, προκειμένου να επιτύχει την άριστη κατασκευή και κυρίως την 
επισμάλτωση των δοχείων. Ταυτόχρονα και με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, έχει εξασφαλίσει ώστε όλα τα 
απορρίμματα παραγωγής να είναι ανακυκλώσιμα. Η Novart, υπερήφανη γι' αυτή τη σπουδαία συνεργασία, είναι αποκλειστικός 
αντιπρόσωπος της AUSTRIA EMAIL στην ελληνική αγορά.

Η AUSTRIA EMAIL: 
• Έχει εμπειρία 160 χρόνων στην κατασκευή δοχείων & 80 

χρόνων στην επισμάλτωση.
• Διαθέτει εργοστάσιο  που παράγει δική του μόνωση ECO 

SKIN. 
• Παράγει 30.000 δοχεία ετησίως. 
• Έχει ερευνητικό εργαστήριο πιστοποίησης, 

αναγνωρισμένο από το Ινστιτούτο της Στουτγάρδης. 

• Διαθέτει τεράστια γκάμα με περισσότερα από 385 βασικά 
μοντέλα και 1700 παραλλαγές. 

• Έχει 13% μερίδιο της ευρωπαϊκής αγοράς.
• Το ποσοστό αστοχίας είναι μόλις 0,1% (1/1000).

https://www.facebook.com/NOVARTENERGY/


Θερμοδοχεία  με μόνωση επαναστατικής τεχνολογίας ECO SKIN FLEECE

Άριστη ποιότητα κατασκευής:

• Επισμάλτωση κατά DIN 4753 έως και τις

   συνδέσεις

• Εξαιρετική ποιότητα χαλύβδινων ελασμάτων

• Μονώσεις υψηλών προδιαγραφών για

   ελαχιστοποίηση των απωλειών θερμότητας

• Μεγάλες επιφάνειες εναλλακτών θερμότητας

• Αυστριακός ποιοτικός έλεγχος

• Με ειδικές διατάξεις διατήρησης της

   διαστρωμάτωσης για ακριβέστερη

   διαχείριση της ενέργειας

• Εγγύηση 7-10 ετών

Αποτελεσματική μόνωση
• Έως και 47% καλύτερη θερμική μόνωση
• Έως και 3 500 € εξοικονόμηση στη διάρκεια ζωής ενός δοχείου (1000lt)
• Ευκολότερη και γρηγορότερη τοποθέτηση
• Φιλική μόνωση προς το περιβάλλον (κατασκευασμένη από 100% ανακυκλώσιμα υλικά και 70% ανακυκλωμένα)
• Τέλεια εφαρμογή     

.

https://www.linkedin.com/company/novart-phgh/?viewAsMember=true


25Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 
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Ετοιμοπαράδοτο Κατόπιν παραγγελίας

Water heaters 

ΜΠΟΪΛΕΡ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ 
ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ7 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ10
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΝΟΔΙΟ

• Μεγάλες επιφάνειες εναλλακτών θερμότητας
• Επισμάλτωση και ανόδιο Μg σύμφωνα με DIN 4753
• Μόνωση 50mm, από υψηλής ποιότητας πολυουρεθάνη
• Η έξοδος του ζεστού νερού από το υψηλότερο σημείο εγγυάται την πλήρη 

εξαέρωση του μπόιλερ
• Εργοστασιακά τοποθετημένο θερμόμετρο
• Διαθέτουν είσοδο για ηεκτρική αντίσταση (σφραγισμένη εργοστασιακά)
• Ύψος που ρυθμίζεται
• Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar
• Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 95°C

• Νέος τύπος εξελιγμένης μόνωσης ECO SKIN 100mm      
• Επισμάλτωση και ανόδιο Μg σύμφωνα με DIN 4753          
• Δυνατότητα ηλεκτρικού ανοδίου
• Μοντέλα VT-S με ηλεκτρική ανοδείωση              
• Μέγιστη πίεση λειτουργίας εναλλάκτη: 25bar
• Διαθέτουν θερμόμετρο
• Ράγες τοποθέτησης αισθητηρίων κατά μήκος του μπόιλερ
• Διαθέτουν είσοδο για ηλ.αντίσταση (σφραγισμένη εργοστασιακά)
• Δυνατότητα πλήρους αδειάσματος μέσω της εισόδου κρύου νερού
• Φλάντζα καθαρισμού και επιθεώρησης εσωτερικού Φ240mm

Μπόιλερ ζεστού νερού χρήσης διπλής ενέργειας HT-ERM 

Μπόιλερ ζεστού νερού χρήσης διπλής ενέργειας VT-N/S FRM

Κωδικός

Κωδικός

Χωρ/τητα 
(lt)

Χωρ/τητα 
(lt)

Τιμή/τεμ. 
€

Τιμή/τεμ. 
€

Διάμετρος
 (mm)

Διάμετρος (mm)
χωρίς/με μόνωση

Ύψος
(mm)

Ύψος
(mm)

Βάρος
(kg)

Βάρος
(kg)

Επιφάνεια
2εναλλάκτη (m )

Επιφάνεια
2εναλλάκτη (m )

HT 160 ERM

HT 200 ERM

HT 300 ERM

HT 400 ERM

HT 500 ERM

VT-N 800 FRM

VT-S 800 FRM

VT-N 1000 FRM

VT-S 1000 FRM

VT 1500 FRM

VT 2000 FRM

160

200

300

400

500

800

800

1000

1000

1500

2000

610

610

610

680

760

790 /1000

790 /1000

790 /1000

790 /1000

1000 / 1200

1100 / 1300

1118

1340

1797

1832

1838

2000

2000

2350

2350

2122

2313

76

88

115

145

160

244

310

267

330

443

549

0,60

1,00

1,40

1,80

2,00

2,00

2,76

2,40

3,51

3,50

4,00

Τιμή €Κωδικός

Ηλεκτρικό ανόδιο για δοχεία έως και 500 lt

Ηλεκτρικό ανόδιο για δοχεία άνω των 500 lt

Για τα δοχεία προτείνεται η χρήση ηλεκτρικού ανοδίου. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται 
επιμήκυνση της εγγύησης από τα 7 στα 10 χρόνια, μηδενικό κόστος αντικατάστασης ανοδίου 
εφ' όρου ζωής του δοχείου και διατήρησή του σε άριστη κατάσταση.

Μέγιστη 
πίεση (bar)

6

10

6

10

8

8

HT ERM

VT FRM
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Water heaters 

ΜΠΟΪΛΕΡ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ 
ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ7 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ10
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΝΟΔΙΟ

• Νέος τύπος εξελιγμένης μόνωσης ECO SKIN 100mm
• Επισμάλτωση και ανόδιο Μg σύμφωνα με DIN 4753
• Mοντέλα VT-S με ηλεκτρική ανοδίωση        
• Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10bar
• Μέγιστη πίεση λειτουργίας εναλλακτών: 25bar
• Διαθέτουν θερμόμετρο
• Ράγες τοποθέτησης αισθητηρίων κατά μήκος του μπόιλερ
• Διαθέτουν είσοδο για ηλεκτρική αντίσταση (σφραγισμένη εργοστασιακά)
• Δυνατότητα πλήρους αδειάσματος μέσω της εισόδου κρύου νερού
• Φλάντζα καθαρισμού και επιθεώρησης εσωτερικού Φ240mm

• Μεγάλες επιφάνειες εναλλακτών θερμότητας    
• Επισμάλτωση και ανόδιο Μg σύμφωνα με DIN 4753
• Μόνωση 50mm, από υψηλής ποιότητας πολυουρεθάνης
• Η έξοδος του ζεστού νερού από το υψηλότερο σημείο εγγυάται την πλήρη
  εξαέρωση του μπόιλερ
• Διαθέτουν είσοδο για ηλ.αντίσταση (σφραγισμένη εργοστασιακά)
• Εργοστασιακά τοποθετημένο θερμόμετρο
• Διαθέτουν ράγες-κανάλια για εμβαπτιζόμενα αισθητήρια 
• Ύψος που ρυθμίζεται                                         
• Πίεση λειτουργίας 10 bar

ο• Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 95 C

Μπόιλερ ζεστού νερού χρήσης τριπλής ενέργειας HT-ERMR

Μεγάλα μπόιλερ ζεστού νερού χρήσης τριπλής ενέργειας VT-N/S FRMR

Κωδικός

Κωδικός

Χωρ/τητα 
(lt)

Χωρ/τητα 
(lt)

Τιμή/τεμ. 
€

Τιμή/τεμ. 
€

Διάμετρος
 (mm)

Διάμετρος (mm)
χωρίς/με μόνωση

Ύψος
(mm)

Ύψος
(mm)

Βάρος
(kg)

Βάρος
(kg)

Επιφάνεια εναλλάκτη 
2(m ) επάνω / κάτω

Επιφάνεια 
2εναλλάκτη (m ) 

επάνω / κάτω

HT 200 ERMR

HT 300 ERMR

HT 400 ERMR

HT 500 ERMR

VT-N 800 FRMR

VT-S 800 FRMR

VT-N 1000 FRMR

VT-S 1000 FRMR

VT 1500 FRMR

VT 2000 FRMR

200

300

400

500

800

800

1000

1000

1500

2000

610

610

680

760

790 / 1000

790 / 1000

790 / 1000

790 / 1000

1000 / 1200

1100 / 1300

1340

1797

1832

1838

2000

2000

2350

2350

2122 

2313

104

131

158

172

269

326

267

330

462

590

0,70/1,00

1,00/1,40

1,00/1,80

1,00/2,00

1,20/2,00

1,20/2,76

1,20/2,40

1,20/3,51

1,75/3,50

2,00/4,00

Τιμή €Κωδικός

Ηλεκτρικό ανόδιο για δοχεία έως και 500 lt

Ηλεκτρικό ανόδιο για δοχεία άνω των 500 lt

Για τα δοχεία προτείνεται η χρήση ηλεκτρικού ανοδίου. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται 
επιμήκυνση της εγγύησης από τα 7 στα 10 χρόνια, μηδενικό κόστος αντικατάστασης ανοδίου 
εφ' όρου ζωής του δοχείου και διατήρησή του σε άριστη κατάσταση.

Μέγιστη 
πίεση (bar)

6

10

6

10

8

8

HT ERMR

VT FRMR
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Ετοιμοπαράδοτο Κατόπιν παραγγελίας

Water heaters 

ΜΠΟΪΛΕΡ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ 
ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ7 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ10
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΝΟΔΙΟ

• Επισμάλτωση σύμφωνα με DIN 4753
• Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar

ο• Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 95 C
• Διαθέτουν αναλογικό θερμόμετρο
• Μόνωση 50mm, από υψηλής ποιότητας πολυουρεθάνη (350 lt)
• Νέος τύπος εξελιγμένης μόνωσης ECO SKIN 100mm (600 lt)
• Ράγες τοποθέτησης αισθητηρίων κατά μήκος του μπόιλερ
• Το μπόιλερ των 350 lt περιλαμβάνει 2 ανόδια Μg σύμφωνα με DIN 4753
• Το μπόιλερ των 600 lt περιλαμβάνει ηλεκτρικό ανόδιο
• Διαθέτουν είσοδο για ηλεκτρική αντίσταση (σφραγισμένη εργοστασιακά)

• Επισμάλτωση σύμφωνα με DIN 4753
• Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar

ο• Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 95 C   
• Διαθέτουν αναλογικό θερμόμετρο
• Μόνωση 50mm, από υψηλής ποιότητας πολυουρεθάνη (300-500 lt)                                              
• Νέος τύπος εξελιγμένης μόνωσης ECO SKIN (750-900 lt)
• Ράγες τοποθέτησης αισθητηρίων κατά μήκος του μπόιλερ
• Aνόδιο Μg σύμφωνα με DIN 4753 για τα δοχεία 300-400-500 lt
• Το μπόιλερ των 750 lt και των 900 lt περιλαμβάνει ηλεκτρικό ανόδιο.

Μπόιλερ διπλής ενέργειας υψηλής απόδοσης HRS
Ιδανικά για αντλίες θερμότητας

Μπόιλερ τριπλής ενέργειας υψηλής απόδοσης WP SOL 
Ιδανικά για αντλίες θερμότητας

Κωδικός

Κωδικός

Χωρ/τητα 
(lt)

Χωρ/τητα 
(lt)

Τιμή/τεμ. 
€

Τιμή/τεμ. 
€

Διάμετρος (mm)
χωρίς/με μόνωση

Διάμετρος (mm)
χωρίς/με μόνωση

Ύψος
(mm)

Ύψος
(mm)

Βάρος
(kg)

Επιφάνεια
2εναλλάκτη (m )

Επιφάνεια 
2εναλλάκτη (m ) 

επάνω / κάτω

HRS 200

HRS 300

HRS 400

HRS 500

HRS 750

HRS 900

WP SOL 350

WP SOL 600

200

300

400

500

750

900

350

600

- / 610

- / 680

- / 680

- / 680

790 / 1000

790 / 1000

- /670

650 / 850

1295

1435

1800

1806

2000

2350

1834

2045

115

170

212

254

317

374

2,50

7,50

3,50

5,00

6,00

6,00

3,50/1,20

4,30/1,50

Τιμή €Κωδικός

Ηλεκτρικό ανόδιο για δοχεία έως και 500 lt

Ηλεκτρικό ανόδιο για δοχεία άνω των 500 lt

Για τα δοχεία προτείνεται η χρήση ηλεκτρικού ανοδίου. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται 
επιμήκυνση της εγγύησης από τα 7 στα 10 χρόνια, μηδενικό κόστος αντικατάστασης ανοδίου 
εφ' όρου ζωής του δοχείου και διατήρησή του σε άριστη κατάσταση.

HRS 200-500 lt HRS 750-900 lt

WP-SOL 350 WP-SOL 600
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Ετοιμοπαράδοτο Κατόπιν παραγγελίας

Water heaters 

ΜΠΟΪΛΕΡ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ 
ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ 

ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ5

Τιμή €Κωδικός

Ηλεκτρικό ανόδιο για δοχεία έως και 500 lt

Ηλεκτρικό ανόδιο για δοχεία άνω των 500 lt

Για τα δοχεία προτείνεται η χρήση ηλεκτρικού ανοδίου. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται 
επιμήκυνση της εγγύησης από τα 7 στα 10 χρόνια, μηδενικό κόστος αντικατάστασης ανοδίου 
εφ' όρου ζωής του δοχείου και διατήρησή του σε άριστη κατάσταση.

Κωδικός

Κωδικός

Χωρ/τητα 
(lt)

Χωρ/τητα 
(lt)

Τιμή/τεμ. 
€

Τιμή/τεμ. 
€

Διάμετρος (mm) 
χωρίς/με μόνωση

Διάμετρος (mm) 
χωρίς/με μόνωση

Ύψος
(mm)

Ύψος
(mm)

Βάρος
(kg)

Βάρος
(kg)

Μέγιστη πίεση
(bar)

Μέγιστη πίεση
(bar)

VT-S 800 FFM

VT-S 1000 FFM

VT 1500 FM

VT 2000 FM

800

1000

1500

2000

790/1000

790/1000

1000/1200

1250/1450

2000

2350

2215

2130

237

295

280

400

10

10

8

8

Μπόιλερ λεβητοστασίου με δυνατότητα τοποθέτησης 
2 ανοξείδωτων εναλλακτών 

Μπόιλερ λεβητοστασίου με δυνατότητα τοποθέτησης 
1 ανοξείδωτου εναλλάκτη

Κωδικός
Επιφάνεια 

2εναλλάκτη (m ) 
Τιμή/τεμ. 

€
Φλάντζα 

Φ/Τρύπες
max. Ø D 

(mm)
Max L 
(mm)

Σύνδεση

RWT 2 - 360

RWT 2 - 450

RWT 2 - 230 D

RWT 2 - 310 D

3,60

4,50

2,30

3,10

240 / 12

240 / 12

240 / 12

240 / 12

170

170

165

165

650

790

450

530

1"

1"

3/4"

1"

L3 
(mm)

100

100

100

100

Ανοξείδωτοι αποσπώμενοι εναλλάκτες 

Χωρ/τητα 
(lt)

3.0

3.5

1.9

2.5

• Νέος τύπος εξελιγμένης μόνωσης ECO SKIN 100mm
• Επισμάλτωση και ανόδιο Μg σύμφωνα με DIN 4753
• Mοντέλα VT-S με ηλεκτρική ανοδίωση
• Διαθέτουν θερμόμετρο
• Ράγες τοποθέτησης αισθητηρίων κατά μήκος του μπόιλερ
• Διαθέτουν είσοδο για ηλεκτρική αντίσταση (σφραγισμένη εργοστασιακά)
• Δυνατότητα πλήρους αδειάσματος μέσω της εισόδου κρύου νερού

Μεγάλα μπόιλερ ζεστού νερού χρήσης με δυνατότητα τοποθέτησης 
ανοξείδωτων εναλλακτών



29Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 
Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.

Ετοιμοπαράδοτο Κατόπιν παραγγελίας

Enameled hot water tanks 

ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΖΝΧ

ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ5

• Επισμάλτωση και ανόδιο mg σύμφωνα με DIN 4753
• Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10bar
• Μέγιστη θερμοκρασίας λειτουργίας 95°C 
• 4 x συνδέσεις  1 1/4"
• Σύνδεση ανακυκλωφορίας 1"
• Μόνωση 50 mm υψηλής ποιότητας πολυουρεθάνης για δοχεία μέχρι 500 lt
• Εξελιγμένη μόνωση ECO SKIN νέου τύπου 500 mm για δοχεία 800 & 1000 lt
• Διαθέτουν θερμόμετρο
• Φλάντζα επιθεώρησης 180 mm
• Δυνατότητα τοποθέτησης εναλλάκτη
• Ύψος που ρυθμίζεται στα μοντέλα έως 500 lt

Επισμαλτωμένο δοχείο αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης 

Κωδικός
Χωρ/τητα 

(lt)
Τιμή/τεμ. 

€
Διάμετρος 

(mm)
Ύψος
(mm)

LDS 200

LDS 300

LDS 400

LDS 500

LDS 800

LDS 1000

200

300

400

500

800

1000

600

600

670

750

990

990

1300

1758

1785

1806

2000

2350

Τιμή €Κωδικός

Ηλεκτρικό ανόδιο για δοχεία έως και 500 lt

Ηλεκτρικό ανόδιο για δοχεία άνω των 500 lt

Για τα δοχεία προτείνεται η χρήση ηλεκτρικού ανοδίου. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται 
επιμήκυνση της εγγύησης από τα 7 στα 10 χρόνια, μηδενικό κόστος αντικατάστασης ανοδίου 
εφ' όρου ζωής του δοχείου και διατήρησή του σε άριστη κατάσταση.

LDS 200-500

Τα μπόιλερ LDS χωρητικότητας έως 500 lt μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως δοχεία αδράνειας 
σε εγκαταστάσεις ψύξης-θέρμανσης.
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Ετοιμοπαράδοτο Κατόπιν παραγγελίας

ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ5

• Επισμάλτωση εσωτερικού δοχείου ΖΝΧ σύμφωνα              
με DIN 4753

• Δυνατότητα σύνδεσης σε συστοιχία ξεχωριστό δοχείο 
αδράνειας

• Μεγάλες επιφάνειες εναλλακτών θερμότητας                       
• Σύνδεση με μεγάλη γκάμα εξωτερικών πηγών ενέργειας 

(π.χ. λέβητα, ηλιακά, αντλία θερμότητας, λέβητα στερεών 
καυσίμων)

• Νέος τύπος εξελιγμένης μόνωσης FLEECE ECO SKIN 100mm
• Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar στο δοχείο ΖΝΧ, 
  3bar στο δοχείο αδράνειας και 25bar στον εναλλάκτη

ο• Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας δοχείου 95 C και 
οεναλλάκτη 110 C 

• Ράγες τοποθέτησης αισθητηρίων κατά μήκος του μπόιλερ
• Ειδική διάταξη διατήρησης διαστρωμάτωσης 

θερμοκρασιών
• Δυνατότητα ηλεκτρικής ανοδίωσης

Δοχεία αδράνειας TANK IN TANK SISS για ζεστό νερό χρήσης 

Κωδικός
Συνολική 
Χωρ/τητα

 Δοχείου (lt)

Τιμή/τεμ. 
€

Επιφάνεια 
εναλλάκτη 

2(m )

Διάμετρος 
(mm) χωρίς /
με μόνωση

Ύψος
(mm)

Βάρος
(kg)

SISS 350/100

SISS 500/150

SISS 750/150

SISS 900/200

SISS 1500/250

350

500

750

900

1500

1,55

1,90

2,40

3,00

3,60

650/850

650/850

790/990

790/990

1000/1200

1378

1735

1800

2150

2255

128

166

200

234

312

• Υψηλής ποιότητας ανοξείδωτος εναλλάκτης για ΖΝΧ
• Μεγάλες επιφάνειες εναλλακτών θερμότητας       
• Σύνδεση με μεγάλη γκάμα εξωτερικών πηγών ενέργειας χωρίς πρόβλημα 

(π.χ. λέβητα, ηλιακά, αντλία θερμότητας, λέβητα στερεών καυσίμων)
• Νέος τύπος εξελιγμένης μόνωσης FLEECE ECO SKIN 100mm
• Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6bar στον ανοξείδωτο εναλλάκτη ΖΝΧ, 4bar στο 

δοχείο αδράνειας και 10bar στους εναλλάκτες 
ο• Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας δοχείου 95 C

• Ράγες τοποθέτησης αισθητηρίων κατά μήκος του μπόιλερ
• Ειδική διάταξη διατήρησης διαστρωμάτωσης θερμοκρασιών

Δοχεία αδράνειας με ανοξείδωτο εναλλάκτη  για ζεστό νερό χρήσης KWS

Κωδικός
Χωρ/τητα 

(lt)
Τιμή/τεμ. 

€

Διάμετρος 
(mm) χωρίς/
με μόνωση

Ύψος
(mm)

Επιφάνεια 
εναλλάκτη 

2(m )
επάνω / κάτω

Επιφάνεια 
ανοξείδωτου 

εναλλάκτη 
2(m )

KWS 500

KWS 800

KWS 800 R2

KWS 1000

KWS 1000 R2

KWS 1500

500

800

800

1000

1000

1500

650 / 850

790 / 990

790 / 990

790 / 990

790 / 990

1000 / 1200

1750

1750

1750

2070

2070

2070

- / 1,8

- / 2,5

1,2 / 2,5

- / 3,1

2,4 / 3,1

- / 3,5

5,00

6,50

6,50

7,50

7,50

7,50

Περιεχόμενο 
ανοξείδωτου 

εναλλάκτη 
(lt)

25

33

33

39

39

39

Buffer tanks 

ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ηλεκτρική αντίσταση RD-SISS 2,5/5/7,5 kw

Ηλεκτρικό ανόδιο για SISS

Χωρ/τητα
Δοχείου ΖΝΧ 

(lt)

100

150

150

200

250

KIT ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Τεχνολογία ECOSKIN 2.038% εξοικονόμηση ενέργειας

Tank In Tank SISS

KWS


